Prefeitura Muncipal de Terra Santa
Comissado Permanente de Licitagao
CNPJ: 23.060.866/0001-93

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 0000003/2023

| - PREAMBULO

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA, pessoa juridica de direito publico, inscrita sob o CNPJ n°
23.060.866/0001-93, com sede na Rua Dr. Lauro Sodré, n° 527, Centro, torna publica a abertura do Processo
Licitatorio na modalidade CONCORRENCIA N° 0000003/2023, do tipo:

1.2 Tipo Menor prego global, regida pela Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores e demais condicoes fixadas
neste edital.

1.3. O Municipio fornecera aos interessados, através da Comissao Permanente de Licitagcdo, no horario de 08:00 as
12:00 e 14:00 as 18:00 horas, o edital completo, mediante ao pagamento néo reembolsavel de R$ 100,00 (Cem reais),
através do DAM - (Documento de Arrecadagdo Municipal) e também através do  e-mail
setordelicitacaopmts@outlook.com, mediante procuracéo publica ou particular com firma reconhecida, na qual conste
poderes especificos para o ato, sendo o representante socio ou dirigente da Proponente, devera apresentar cépia
autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos 0s seus poderes e podera ser a
adquirido na Geréncia de Administragao Tributaria (Prédio sede da Prefeitura).

1.4. Na data, hora e local abaixo indicado serao recebidos os envelopes contendo os documentos para habilitagao e as
propostas, dando-se inicio, nesta mesma sessao, a abertura dos primeiros e em seguida dos segundos, observado o
disposto no inciso Il do artigo 43 da Lei n°® 8.666/93.

DATA: 31/07/2023.
HORA: 09:00 horas

LOCAL: Sala de Reunido, sito a Rua Dr. Lauro Sodré, 527 — Bairro: Centro - CEP: 68285-000 — Terra Santa — Para,
prédio da Prefeitura Municipal de Terra Santa.

Il - OBJETO/REGIME DE EXECUGAO/PRAZO PARA INICIO DA OBRA/CAPITAL SOCIAL MINIMO/PRAZO DE
EXECUGAO.

2.1. Constitui objeto da presente CONCORRENCIA do tipo menor preco global para CONTRATAGAO DE EMPRESA
PARA CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA CONQUISTA NO MUNICIPIO DE TERRA
SANTA-PA.

2.2. A presente licitagao é do tipo Menor preco global.

2.3. O prazo de execugao da obra sera contado a partir da data da expedi¢éo da Ordem de Servico.

2.4 O Capital Social Minimo exigido para habilitagdo de empresa para execugao dos servigos é de 10% (dez por cento)
do valor total dos servigos.

2.5 - Prazo de execugao: 240 (Duzentos e quarenta) dias, podendo ser prorrogado caso haja interesse entre as partes,
através de Termo Aditivo baseado no artigo 57, inciso Il da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Ill - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1 — Podera participar da presente licitagdo toda e qualquer empresa que demonstre condigdes técnicas para a
realizacdo dos servigos constantes deste Edital e seus anexos, devendo constar no seu objeto social atividade
compativel com o objeto da licitagdo, bem como atender todas as exigéncias legais e condigdes estabelecidas neste ato
convocatorio.
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3.2 - Nao podera participar da presente licitagado empresa:

3.2.1 — suspensa, impedida de licitar ou contratar com a Administracdo, ou declarada

3.2.3 — Empresa da qual Diretor, Sécio, controlador, procurador, responsavel técnico ou subcontratador tenha vinculo
com 0s 6rgdo da administracao publica do Municipio de Terra Santa ou com algum responséavel pela Licitagao.

3.3 - A observancia das vedagdes do item anterior € de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento,
se sujeita as penalidades cabiveis.

3.4 - Qualquer manifestagdo em relacdo a presente licitagéo, fica condicionada a apresentagdo de documento de
identificac@o e Instrumento Publico de Procuragéo ou Instrumento Particular, com firma reconhecida. Em sendo sécio,
dirigente, proprietario ou assemelhado, devera apresentar o seguinte:

- Carteira de Identidade dos socios e copia do Contrato Social.

IV- CREDENCIAMENTO

4.1 - Horério de credenciamento: as 09:00 hs do dia 31/07/2023.

4.2 - Os representantes dos licitantes deveréo se apresentar para credenciamento junto a Prefeitura Municipal de Terra
Santa, devidamente munido de carteira de identidade ou documento oficial equivalente, copia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social atualizado ou procuragdo por instrumento publico ou particular € ANEXO |l, modelo de CARTA
CREDENCIAL preenchida, os quais deverao ser apresentados devidamente assinados e autenticados em cartério, com
firma reconhecida, através da qual seja-lhe atribuidos poderes expressos para representar a licitante, bem como
apresentar proposta e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame em nome do licitante e o
comprovante de aquisi¢ao do Edital (DAM).

4.3 - O documento de credenciamento devera conter todos os dados informativos necessarios ao credenciamento.

4.4 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica a responsabilidade legal pelos atos praticados
e a presuncao de sua capacidade legal para realizacio da obra constantes da CONCORRENCIA.

4.5 - Para que sejam beneficiadas pela Lei Complementar n° 123/06 e Lei Complementar n°® 155 de 2016, as
microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar no ato do credenciamento, Certidao Simplificada
expedida pela Junta Comercial do Estado de seu domicilio onde fique demonstrada e comprovada sua atual condigao
de microempresa ou empresa de pequeno porte. A certiddo devera ser expedida em até 60 (sessenta) dias antes da
data da abertura da licitagao, juntamente com a Declaragao de Porte de Empresa, nos termos do modelo que consta do
(Anexo V) deste edital, firmado pelo representante legal da empresa, ratificando nao haver nenhum dos impedimentos
previstos no art. 3°, § 4°, da referida lei. A ndo entrega desta declaragéo, da certidao expedida pela Junta Comercial do
Estado de seu domicilio e de todos os documentos solicitados para credenciamento neste edital na sua integridade,
indicara que a licitante optou por ndo utilizar os beneficios previstos na lei Complementar n° 123/2006 e Lei
Complementar n°® 155 de 2016.

4.6 — Os documentos do credenciamento deverdo ser entregue em copias autenticadas por cartério ou cdpias
autenticadas por membros da Comissao Permanente de Licitagéo.

4.7 - A falta de documentagao no credenciamento nao implica na inabilitagéo do licitante, mas impede o representante
da proponente de discordar e/ou se manifestar contra as decisdes tomadas pela Comissdo durante a fase de abertura
dos envelopes 1 e 2 (Documentagéo e Proposta) e perdera também os beneficios previstos na Lei Complementar n°
123/2006 e Lei Complementar n°® 155 de 2016.

4.8 — No credenciamento o licitante a apresentar documento falso para fraudar o carater competitivo do certame sera
aplicado o art. 90 da Lei 8.666/1993.

4.9 - As licitantes deveréo apresentar no credenciamento a Declaragéo de Sujeicdo ao Edital e Inexisténcia de Fatos
Supervenientes Impeditivos da Habilitagéo (Anexo IV).
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V - APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO E DA PROPOSTA COMERCIAL.

5.1 - A Licitante arcara com todos os custos relativos a elaboragéo e submiss&o de sua proposta. O Licitador ndo sera,
de nenhuma maneira, responsavel direta ou indiretamente por nenhum desses custos, independentemente do
desenvolvimento do processo licitatdrio ou do resultado deste.

5.2 — Os documentos de Habilitagdo e Proposta Comercial deverdo ser entregues em envelopes n°® 01 e n® 02,
respectivamente, para a Comissdo Permanente de Licitagdo no momento da sesséo publica de abertura de envelopes,
em envelopes distintos, fechados e inviolados, sob pena de desqualificagéo, contendo, obrigatoriamente, em sua parte
externa e frontal os dizeres conforme quadros a seguir.

5.2.1 — Envelope n° 01 — Habilitag&o.

RAZAO SOCIAL E ENDEREGO DA LICITANTE.
NOME DO LICITADOR
CONCORRENCIA N° 0000003/2023
ENVELOPE N° 01 - HABILITAGAO
DATA 31/07/2023

5.2.2 — Envelope n° 02 - Proposta de Pregos.

RAZAO SOCIAL E ENDEREGO DA PROPONENTE.
NOME DO LICITADOR
CONCORRENCIA N° 0000003/2023
ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA DE PRECOS.
DATA: 31/07/2023

5.3 = O conteudo do Envelope n.° 01 — Habilitagao, devidamente fechado e inviolado, devera ser apresentado em
documentos em original ou por qualquer processo de cdpia, excetuando-se copia-fax, autenticadas individualmente por
cartério competente ou por servidor membro da Comissdo Permanente de Licitagdo na respectiva sessao publica de
abertura de envelopes, sendo que estes permanecerdo em poder da Comissao de Licitacdo e fardo parte integrante do
processo.

5.4 - As folhas deveréo, preferivelmente, ser do tamanho A4 (21,0 x 29,7cm) e a de rosto devera conter a mesma
indicagcdo do ENVELOPE N.°1.

O(s) volume(s), encadernado(s), preferencialmente, com o tipo espiral, devera(ao) conter um indice dos documentos
com as paginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da
proponente.

VI - DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

6.1 Quanto a Habilitagdo Juridica:
6.1.1 Cédula de identidade dos responsaveis ou sécios legais da licitante.
6.1.2 Registro comercial, no caso de empresa individual.
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6.1.3 Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor da empresa, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresariais, €, no caso de sociedade por acbes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores atuais.

6.1.3.1 Os documentos mencionados deverao estar acompanhados de todas as suas alteragdes ou ultima consolidag¢éo
e deles deverdo estar entre 0s objetivos socais a execucao de atividades da mesma natureza compativel com o objeto
desta CONCORRENCIA.

6.1.4 Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de composigéo da diretoria
em exercicio.

6.1.5 Decreto de autorizag&o, devidamente arquivado, para empresa ou sociedade estrangeira ja em funcionamento no
Brasil e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo érgéo competente quando a atividade assim o
exigir.

6.2 - Quanto a Regularidade Fiscal:

6.2.1 Prova de inscrigdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ);

6.2.2 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede da empresa e
pertinente ao objeto desta licitacao.

6.2.3 Prova de regularidade com as Fazendas:

a) Federal mediante a apresentacédo de certiddo negativa de débitos de tributos e a certiddo negativa de inscricdo em
divida ativa da Unido emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional da sede da empresa;

b) Estadual mediante a apresentagao de certidéo de regularidade fiscal e a certidao negativa de divida ativa de tributos
estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;

No caso em que a certidao negativa de débito de tributos e a certidao negativa de divida ativa da Uni&o forem unificadas
a certiddo de regularidade fiscal e a certiddo negativa de divida ativa de tributos estaduais forem unificadas, estes
documentos Unicos poderao ser apresentados;

¢) Municipal mediante a apresenta¢do de certiddo negativa emitida pela respectiva Secretaria de Finangas da sede da
empresa;

6.2.4 -Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS (CRS).

6.2.5-Certidao negativa de débitos trabalhistas.

6.3 Quanto a Qualificagdo Técnica:

6.3.1. Prova de registro e quitacdo no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo —CAU, da empresa e do responsavel técnico, referente ao domicilio ou sede do
licitante, as empresas com sede em outro Estado terdo que apresentar o visto da empresa e do responsavel técnico do
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, da regido onde serao executados o0s servigos.
6.3.2 Comprovagéo através da Certiddo de Registro e Quitagdo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia—
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo —CAU de que a empresa licitante tem em seu quadro responsavel(is)
técnico(s) detentor de atestado de responsabilidade técnica- ART fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos, através de Certidao de Acervo Técnico — CAT registrada em seu respectivo Conselho (CREA ou CAU), item
relevante a comprovar:

# Concreto armado FCK 25 Mpa = 10,17 m®.

6.3.3 Comprovacao da empresa de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, em complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, 0
que se fara através de Atestado fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado em nome do Responsavel
Técnico, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo - CAU. Em caso de consorcio, a comprovagdo podera ocorrer por todas as empresas participantes do
consorcio, somando-se a capacidade técnica das mesmas.

6.3.4 — Visita Técnica
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a) E obrigatria a VISITA TECNICA do licitante ao local onde ocorrera a obra, ocasido em que sera fornecido aos
interessados o Atestado de Visita Técnica, documento indispensavel a ser apresentado no envelope de Habilitagéo.

b) A visita técnica é justificada para que as licitantes tenham o conhecimento de todas as condigdes, caracteristicas,
facilidades e recursos existentes para execugdo da obra, bem como demais esclarecimentos necessarios a formulagéo
da proposta. O municipio é distante da cidade polo Santarém/PA, tendo uma peculiaridade quanto a logistica e
escassez de mao de obra qualificada, o acesso de mercadorias € apenas fluvial, as licitantes devem levar em
consideracéo as dificuldades que iram enfrentar para formular suas propostas de forma exequivel, haja vista que os
custos dos insumos na regido sdo mais elevados que na cidade polo mais proxima.

c) A visita técnica ocorrera no dia 06/07/2023, no periodo da manhé das 09:00 as 10:00 horas com saida do prédio da
Prefeitura, devendo para tanto proceder o prévio agendamento através do e-mail setordelicitacaopmts@outiook.com ou
do telefone (93) 991779342.

Obs: Cada proponente devera realizar a visita técnica em seu proprio veiculo de transporte.

d) A visita deveréa ser realizada pelo responsavel técnico da empresa devidamente registrado no quadro da empresa,
comprovado através de certidao emitido pelo conselho de classe do profissional (Crea ou CAU), onde sera autorizado
pelo Licitador a acessar o local do servico com a finalidade de proceder a visita e inspe¢do, mas sé sob expressa
condi¢do de que a Licitante, seus empregados ou agentes, isentaréo e indenizaréo o Licitador, seus empregados ou
agentes de toda a responsabilidade decorrente dessa visita. A Licitante sera responsavel por danos pessoais (fatais ou
nao), perdas ou prejuizos materiais e qualquer outra perda, dano, custos e despesas causados, 0s quais nao teriam
ocorrido sendo pelo exercicio dessa autorizagdo. E vedada, sob pena de néo habilitagdo, a indicagdo de um mesmo
técnico por mais de uma Licitante.

e) Cabe ao licitante fazer minucioso estudo, verificagdo e comparagéo de todo o projeto basico e planilha or¢amentaria,
dos detalhes, das especificagcbes e demais documentos integrantes da documentagéo técnica disponibilizada pelo
Municipio para execugdo da obra, inclusive dos dados apurados quando da visita técnica.

f) AlegagOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das condigdes locais pertinentes a
execugao da obra ndo serdo consideradas para reclamagdes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execugao.

6.3.5 - Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, sob penas da lei,
que ndo mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Anexo VI).

6.3.6 - Declaragéo de recebimento de documentos (Anexo Ill)

6.4 Quanto a Qualificagao Econdmica Financeira:

6.4.1 - Certidao negativa de faléncia e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

6.4.2 - Balango patrimonial e demonstracao contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, registrados na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, que comprovam a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios.

6.4.3 - Comprovacado de boa situagdo financeira da empresa através do indice de liquidez corrente LC, ndo inferior a 1
(um inteiro), obtido pela férmula — LC = AC / PC; Onde LC = Liquidez Corrente; AC = Ativo Circulante; PC = Passivo
Circulante.

6.4.3.1 - Se necessaria a atualizagdo do balango e do capital social, devera ser apresentado juntamente com os
documentos em aprego, 0 memorial de célculo correspondente;

6.4.3.2 - As empresas constituidas no ano em curso poderdo substituir o balango anual pelo balango de Abertura,
devidamente autenticado pela Junta Comercial;

Rua Dr. Lauro Sodré, 527- Centro - Tel: (93) 3538-1149 - e - mail: setordelicitacaopmts@outlook.com - Cep: 68.285-000 - Terra Santa-Para



Prefeitura Muncipal de Terra Santa
Comissado Permanente de Licitagao
CNPJ: 23.060.866/0001-93

6.4.3.3 - A empresa que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices referenciados na alinea
6.4.3.4 quando de sua habilitagéo, devera comprovar patriménio liquido minimo correspondente de 10% (dez por cento)
sobre o valor da adjudicacéo, através de balango patrimonial integralizado — do ultimo ano base exigido em lei;

6.4.3.5 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte NAO ESTAO DISPENSADAS de apresentar o Balango
Patrimonial e Demonstragdes Contabeis ou Balango de Abertura devidamente autenticados pela Junta Comercial.
6.4.3.6 Garantia da proposta:

6.4.3.7 A Licitante deverd prestar garantia de proposta no valor percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da
licitag&o.

6.4.3.8 A garantia da proposta (Artigo 56 da Lei 8.666/93) devera ser prestada na forma de seguro—garantia, fianga
bancaria (Regulamentada pela Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP) ou caugdo em dinheiro a ser
depositada na Conta Bancaria da PMTS, no Banco do Estado do Para, Agéncia: 0117, Conta Corrente: 531018-0
PMTS/TRIBUTOS.

6.4.3.9 Um comprovante da garantia devera ser incluido no Envelope |, referente a documentagéo de habilitagdo, no
qual sera devidamente analisado pela CPL.

6.4.3.10 O prazo minimo de validade da garantia de proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
sua entrega.

6.4.3.11 A totalidade da caugao sera liberada até 05 (cinco) dias Uteis, depois de esgotadas as fases de habilitagéo ou
de classificagao para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ressaltando que o valor liberado néo sera corrigivel.
No caso das empresas classificadas, a restituicdo ocorrera até 05 (cinco) dias Uteis apds a adjudicagéo, exceto para a
vencedora da licitagéo, recebera a restituigdo até 05 (cinco) dias uteis apds a data de assinatura do contrato.

6.5 — SERA INABILITADA A LICITANTE:

a) Que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado ou apresenta-lo com vicios ou
defeitos, bem como ndo atender as condigdes para habilitagao, previstas neste edital.

6.6.1 — Na habilitacdo o licitante a apresentar documento falso para fraudar o carater competitivo do certame sera
aplicado o art. 90 da Lei 8.666/1993.

VIl - PROPOSTA DE PRECOS.

7.1 Devera ser apresentado um Envelope n° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo
relacionados que deverdo ser apresentados em original. As folhas dever&o, preferivelmente, ser do tamanho A4 (21,0
x 29,7cm) e a de rosto devera conter a mesma indicagdo do envelope n° 1.

O(s) volume(s), encadernado(s) preferencialmente com o tipo espiral, devera(ao) conter um indice dos documentos com
as paginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.
7.2 A carta-proposta de pregos (Anexo VII) devera ser apresentada datilografada ou impressa por computador com tinta
indelével, sem rasura e entrelinhas. A proposta de precos devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera
executado pelo regime de menor prego global. A carta-proposta devera conter:

a) Razao social, enderego, telefone, “fac-simile”, “e-mail” e 0 CNPJ da proponente.

b) Nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura.

c) Data.

d) Menor prego global, em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso.

e) Prazo de validade da proposta, de no minimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das Propostas (envelopes n° 1, e n° 2) pela Comiss&o de Licitacao.

7.3. Cada proponente s6 podera apresentar uma Unica carta-proposta de pregos.

7.4 Planilha Orgamentaria.
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A planilha orgamentéria (Anexo VIII) devera ser apresentada impressa por computador, sem rasura e entrelinhas, e
devera conter:

a) Razao social, enderego, telefone, “fac-simile” e “e-mail”.

b) Municipio e objeto.

c) Data.

d) Discriminagéo da obra, unidades de medida, quantidades, pregos unitarios, total e total geral.

e) Paginas numeradas, na forma n/ N, onde n é o nimero da pagina e N é o nimero total de paginas que compdem as
Planilhas Or¢amentarias.

f) Nome, numero do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa.

A proponente devera preencher as Planilhas Orgamentarias, relacionando a obra, as unidades, as quantidades
constantes na Planilha, que ndo poderao ser alterados pela licitante, e ainda com os pregos unitarios, 0s pregos totais e
0 prego total geral. O prego total é resultante da multiplicagdo da quantidade pelo respectivo prego unitario e 0 prego
total geral é resultante da soma dos pregos subtotais.

7.5 Discriminag&o da obra, unidades e quantidades.

7.5.1 Pregos Unitarios.

7.5.2 Os pregos unitarios propostos deverdo ser relacionados nas Planilhas Orgamentarias (Anexo VIII) na respectiva
coluna “PRECO UNITARIO” e deverdo ser apresentados para a obra, de conformidade com a planilha, as
especificagbes e as demais pegas fornecidas pelo Licitador.

7.5.3 Composicdo de prego unitario da planilha orgamentaria - Deveréo estar incluidos nos pregos unitarios mao-de-
obra, encargos de legislagdo social, trabalhista, previdenciaria, infortinio do trabalho, imposto, taxas, administragéo,
mobilizagdes, lucro e quaisquer outras despesas necessarias nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais.
7.5.4 Planilha de composigéo do BDI

7.5.5 Cronograma fisico-financeiro

7.5.6 Planilha de Encargos sociais

7.6. A apresentagdo da Proposta de precos na licitagdo sera considerada como evidéncia de que a Proponente
examinou completamente as planilhas e demais documentos que os comparou entre si, e que obteve as informagoes
necessarias e satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar a sua proposta de pregos, € que 0s
documentos da licitagdo Ihe permitiram preparar uma proposta de precos completa e satisfatéria.

7.7 Fica entendido que a planilha, as pegas gréficas e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

7.8 Nenhuma reivindicagao por parte da Proponente para pagamento adicional sera considerada se decorrer de erro ou
ma interpretagéo, pela mesma, do objeto, do Edital, das pecas graficas e/ou dos demais documentos da licitagéo.

7.9 A Proponente devera apresentar a Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta (Anexo IX).

7.10 Os elementos da proposta devem ter coeréncia entre si, sob pena de desclassificagao.

VIl - ABERTURA E AVALIAGAO DAS PROPOSTAS

8.1 No dia, na hora e no local fixado neste edital, a Comissao de Licitagéo recebera os envelopes fechados e inviolados
de cada Licitante; rubricara, juntamente com os representantes, que assim o desejarem, os envelopes n° 2 que contém
a proposta de pregos, e procedera a abertura do envelope n° 1, que contém a documentagao que sera submetida ao
exame da Comissdo de Licitacdo e das Licitantes interessadas. Previamente a abertura dos envelopes, serdo
anunciados os nomes dos licitantes que apresentaram propostas.

8.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e inviolados, o representante da Licitante, se néo for
membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais para representar a proponente) da
sessao, devera apresentar a Comissao de Licitagdo a credencial que lhe outorga poder legal junto a mesma, conforme
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Anexo I, com firma reconhecida, ou através de procuragao passada em cartério. Caso contrario, ficard impedido de
manifestar-se em nome da Licitante.

8.3 Uma mesma pessoa nao podera representar mais de uma Licitante sob pena de inabilitagéo das Licitantes que o
mesmo representa.

8.4 Em nenhuma hipotese, sera concedido prazo para apresentag@o ou substituicdo de documentos exigidos e nao
inseridos nos envelopes n°® 1 e n° 2. No entanto, é facultada @ Comissao de Licitagéo, a realizagdo de diligéncias
destinadas a esclarecer a instrugcdo do processo licitatério em qualquer fase da licitagdo, bem como requerer
informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar necessarios e, ainda, solicitar o original de documento
apresentado pela Licitante, devendo esta apresenta-lo num prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas, desde que néo
altere a substéncia de sua oferta.

8.5 Apds a rubrica dos documentos pela Comissao de Licitagdo e pelos presentes que assim o desejarem, sempre que
possivel, serdo anunciadas as licitantes habilitadas e as inabilitadas na licitagdo. Nao havendo possibilidade de
apreciagdo imediata da documentacdo, a Comiss@o suspendera os trabalhos e cientificara aos interessados que o
resultado da anlise da HABILITAGAO dar-se-4 na Imprensa Oficial ou através dos meios de comunicagdo escrita
direta, desde que todas as licitantes assim consintam.

8.6 Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borréo e/ou com prazo de validade vencido, sera
considerado nulo e sem validade para esta licitagéo.

8.7 N&o serdo aceitos protocolos em substituicdo a documentos.

8.8 Sera considerada habilitada a proponente cuja documentagéo atenda as exigéncias estabelecidas no edital.

8.9 Se todas as Licitantes forem inabilitadas, a Comisséo de Licitagdo podera fixar as Licitantes, prazo maximo de 3
(trés) dias para apresentagao de nova documentagao.

8.10 Caso a sessao seja suspensa por determinacdo da Comissao, sera lavrada ata circunstanciada da sessédo de
abertura do Envelope n° 1, que registrard as reclamagdes, observagdes e demais ocorréncias, e sera assinada pela
Comissao de Licitagéo e pelas Licitantes presentes, que o assim desejarem.

8.11 Transcorridos todos o0s prazos recursais previstos no presente edital, o Licitador procedera a comunicagéo do
resultado final as empresas e da data/hora de Abertura do Envelope n° 2 — Proposta de Pregos.

8.12 Na data e hora fixada para a reunido de abertura do Envelope n° 2, a Comissao de Licitagdo devolvera, mediante
protocolo, as Licitantes inabilitadas, os respectivos Envelopes n°® 2 fechados e inviolados. Caso a Licitante inabilitada
nao se faca representar nesse ato, os Envelopes serdo guardados pela Comissdo pelo prazo de 60 dias para ser
retirado pela Licitante, apds o que, sera destruido pela Comisséo.

8.13 Em seguida, a Comissao de Licitagdo procedera a abertura dos Envelopes n° 2 das Proponentes habilitadas, lendo
em voz alta o nome da Proponente, o objeto, 0 prego total geral e o prazo de validade de cada proposta, que sera
rubricada pela Comissao de Licitagéo e pelos representantes das Proponentes presentes que assim o desejarem.

8.14 Apds a abertura das Propostas (Envelope n° 2), a Comissdo de Licitagdo ndo podera desclassificar as
Proponentes concorrentes, por motivos relacionados com a habilitagdo preliminar, salvo em razéo de fatos
supervenientes ou conhecidos apds a analise dos documentos de habilitagéo.

8.15 Sera lavrada ata circunstanciada, da sessdo de abertura das Propostas de Pregos (Envelope n° 2), que registrara
as reclamagdes, observagdes e demais ocorréncias, e sera assinada pela Comissao de Licitagéo e pelas proponentes
presentes, que o assim desejarem.

IX - JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROSPOSTAS DE PREGO.

9.1 A Comissao de Licitagdo avaliara, julgara e classificara as propostas de prego e elaborara um relatério de suas
conclusdes, o qual serd encaminhado a instancia superior para exame.
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9.2 O critério a ser utilizado no julgamento das Propostas sera da “Proposta de Pregos mais vantajosa”, ou seja, aquela
que, cumprido o exigido no edital, e efetuadas as devidas corre¢des, se necessario, apresentar o0 Menor Prego Total
analisado.

9.3 Antes da avaliagdo detalhada, a Comissao de Licitagdo determinara se cada Proposta estd adequada aos termos
dos documentos desta licitagdo. Para as finalidades ali previstas, uma Proposta substancialmente adequada aos termos
dos documentos desta licitagdo, sera aquela que se harmonizar com todos os termos e condi¢cbes dos documentos
dessa licitagdo, sem ressalva ou desvio material. Entende-se como desvio ou ressalva material aquele que afeta de
modo substancial o objeto, a qualidade, o resultado ou que limita, de modo conflitante com os termos do edital, os
direitos da Contratante ou as obrigagdes da Proponente, na forma do Contrato e cuja retificagdo prejudicaria a posi¢éo
competitiva de outras Proponentes que apresentaram Propostas substancialmente adequadas.

9.4 A Proposta configurada como, substancialmente ndo adequada, sera rejeitada e, consequentemente, ndo podera
ser adequada posteriormente, mediante corregéo pela Proponente.

9.5. A Comissdo de Licitagdo podera relevar, numa Proposta, qualquer informalidade, ndo harmonizagdo ou
irregularidade de natureza secundaria que ndo constitua um desvio substancial, contanto que esta nao prejudique ou
afete a classificagdo relativa de qualquer Proponente. Entende-se por informalidade, ndo harmonizagéo ou
irregularidade de natureza secundéria, defeitos que ndo constituam um desvio significativo, como omissdes
relacionadas com a verificagdo de dados ou informagdes de tipo histérico. Contudo, existem tipos de erros ou omissées
basicas que, por sua gravidade, tradicionalmente sdo considerados como insanaveis. Servem de exemplo: a falta de
assinatura em documentos, na Proposta de Pregos e na Planilha Orgamentaria, assim como a assinatura aposta por
elemento néo credenciado ou ndo habilitado. No caso de erros e omissdes sanaveis, no tipo histérico (pré-existente) a
Comissao de Licitagdo permitira que a Proponente, no prazo de 3 (trés) dias uteis contados a partir do recebimento da
solicitagdo, providencie os dados, documentos ou informag&o faltante, ou corrija o erro sanavel.

9.6. A Comissao de Licitagao fara a conferéncia das planilhas orgamentarias, que contém a descrigdo dos servigos, as
quantidades e os pregos unitarios propostos. Constatado erro aritmético ou de anotagdo no preenchimento, seréo
efetuadas as devidas corregbes. Para fins de rejeicdo, comparagdo e classificagdo das Propostas de Pregos
prevalecera o Prego Total Geral analisado, quer seja para mais ou para menos e, com o assentimento da proponente,
devera ser considerado como aceito. Se a Proponente ndo aceitar a corre¢ao do prego da Proposta, esta sera rejeitada.
9.7 Se existir erro aritmético na multiplicagdo da quantidade pelo preco unitario, este prevalecera, a menos que, na
opinido da Comisséo de Licitacdo, exista um erro grosseiro e ébvio de pontuagdo decimal no prego unitario. Neste caso,
0 preco total cotado prevalecera e o prego unitario sera corrigido.

9.8 Nos casos em que houver discrepancia entre o preco total geral indicado na planilha orgamentaria e o prego total
geral conferido, prevalecera o prego conferido.

9.9 Se existir discrepancia entre os servigos, unidades ou quantidades constantes no Anexo VIII e aqueles da proposta
da proponente; prevalecerao os constantes no Anexo VIIl.

9.10 No caso de haver divergéncia entre o preco total geral grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecera
o grafado por extenso.

9.11 Sera desclassificada a Proposta:

a) Elaborada em desacordo com o presente edital;

b) A que proponha qualquer oferta de vantagens néo previstas no edital;

c) Que apresentar pregos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Proponentes.

9.11.2 Que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitagdo, quando for razoavel concluir que a
Proponente ndo seria capaz de executar o Contrato de Empreitada ao prego de sua oferta;

9.11.2.1 Pregcos manifestamente inexequiveis sdo aqueles que ndo venham a ter demonstrado sua viabilidade, de
acordo com o que determina o Artigo 48 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1.993.

9.12 Se todas as Propostas de Pregos forem desclassificadas, a Comissédo de Licitagdo, podera fixar as Proponentes,
prazo razoavel em dias, para apresentagao de outra Proposta de Precos.
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9.13 Ocorrendo empate no Preco Total Geral analisado entre duas ou mais Propostas de Precgos, a Comisséo de
Licitagdo procedera ao sorteio, em sessao publica, para se conhecer a Proposta sorteada.

9.14. A classificagdo das Propostas de Precos sera comunicada diretamente as Proponentes, através dos meios usuais
de comunicagao escrita, sem prejuizo da publicagéo na imprensa oficial.

X - IMPUGNAGOES E RECURSOS

10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a inten¢éo de recorrer,
cuja sintese seré lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) Uteis para apresentagéo das razdes do recurso,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razdes em igual numero de dias, que
comegardo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da
Comissédo Permanente de Licitaco.

10.2 - A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante importara a decadéncia do direito de recurso.

10.3 - Os recursos deverdo ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, submetidos a avaliagdo pela insténcia
superior.

10.4 - O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.5 Os recursos e a representagdo interpostos intempestivamente ndo seréo conhecidos pela Comisséo de Licitag&o.
10.6 - O resultado do recurso sera divulgado mediante afixagdo no quadro de avisos deste érgéo e comunicado a todos
os licitantes via correio eletronico.

10.7 - Qualquer manifestagdo em relagéo a presente licitagéo fica condicionada a apresentagdo de documentos de
identificacdo e instrumento de Procurac¢do Publica ou Procuragéo Particular especifica para o certame, esta com firma
reconhecida. Em sendo sdcio, dirigente, ou proprietario, devera apresentar copia do contrato social (e suas alteragoes)
autenticada em cartdrio ou apresentar o original e a cdpia do contrato para conferéncia e copia do documento de
identidade autenticada em cartério ou apresentar o original e copia do documento de identidade para conferéncia.

Xl - ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO.

11.1 Até a assinatura do termo de Contrato de Empreitada, o Licitador podera desclassificar, por despacho
fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, havendo conhecimento de qualquer fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao julgamento da
licitagdo, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

11.2. A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato, a ser firmado entre o Licitador € a Proponente
vencedora da licitagao, apds a homologagéo do processo licitatorio.

11.3. A Proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato, conforme Anexo |, dentro do prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério da Administracdo ou a pedido da parte a ser Contratada, desde
que justificado e aceito pela Administracdo, a partir da data da homologacéo e adjudicagéo da licitagao, sob pena de
decair o direito de contratagao, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas em lei.

11.4. E facultado ao Licitador, nos termos deste Edital, quando a convocada ndo assinar o termo de Contrato no prazo e
nas condigles estabelecidas, sem convocar nova licitagdo, adjudica-lo aos demais Proponentes na ordem de avalia¢do
das respectivas Propostas, respeitadas as condi¢des estabelecidas em cada uma das mesmas ou convocar nova
licitag@o.

Xil - PRAZOS.

12.1 O prazo méximo para a expedigao da Ordem de Servigo € de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data da assinatura do
Contrato, publicado na Imprensa Oficial do Estado do Para.
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12.2 O prazo de execugao do objeto da licitagéo sera contado a partir da data da Expedi¢do da Ordem de Servigo.

12.3 O prazo de execugao da licitagdo podera ser alterado justificadamente, com expressa anuéncia da Contratante,
nos seguintes casos:

12.3.1 Por motivos de forga maior ou caso fortuito, tais como, guerras, atos de inimigo publico, bloqueio, insurreicdes,
epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosdes ou quaisquer outros acontecimentos
semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influéncia direta sobre a execugéo e que fujam ao
controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais ndo consigam impedir sua ocorréncia. A expressao “forca
maior” deve, também, incluir qualquer atraso causado por legisla¢do, regulamentacdo ou atos governamentais, por agéo
ou omissao da Contratante, que venham causar atrasos a contratada. Nenhuma parte sera responsavel perante a outra
pelos atrasos ocasionados por motivo de forga maior.

12.3.1.1 Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensdo do Contrato de Empreitada por ordem da
Contratante cessam os deveres e responsabilidades, de ambas as partes, em relagdo ao contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na contratada ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser
alegados como decorrentes de for¢a maior.

Xl - FISCALIZAGAO, RECEBIMENTO E POSSE DA PLANILHA.

13.1 A fiscalizagdo da execugéo da obra do objeto, sera feita por técnico devidamente habilitado e credenciado, com
responsabilidades especificas.

13.2 A Contratada devera permitir que funcionarios, especialistas e demais peritos enviados pela Contratante.

a) Inspecionem a qualquer tempo a execugao da obra.

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

13.3 No desempenho destas tarefas deverao os técnicos da Contratante contar com a total colaboragéo da Contratada.
13.4. A Contratada devera atender as determinagdes da fiscalizagdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, €
prestar toda assisténcia e colaboragao necessaria.

13.5 Assim que as a elaboragao do projeto tenham sido concluidas, de conformidade com o contrato, sera emitido termo
de recebimento provisério assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢do da Contratada, o qual sera o
unico comprovante da execucao da obra.

13.6. A aceitagdo da planilha pela Contratante se dara quando néo houver qualquer pendéncia por parte da Contratada.

XIV - PAGAMENTO

14.1 O pagamento sera de acordo com a execugao dos servigos.
14.2 O faturamento devera ser apresentado e protocolado, em 2 (duas) vias (original e uma cdpia), no protocolo geral
da Contratante.

XV - DA RESCISAO.

15.1. A Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, nos casos a seguir mencionados garantidos a defesa prévia do interessado:

15.1.1 Quando a Contratada falir, ou for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica.

15.1.2 Quando houver inadimpléncia de clausulas ou condigdes contratuais por parte da Contratada e desobediéncia da
determinacao da fiscalizagao.

15.1.3 Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o Contrato de Empreitada a quaisquer empresas ou
consdrcios de empresas sem expressa anuéncia da Contratante.
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15.1.4 Quando houver atraso dos servigos, sem justificativa aceita pela Contratante, pelo prazo igual ou superior a 30
(trinta) dias.

15.2 Decorridos 1/4 (um quarto) do prazo de execugéo do objeto sem manifestagdo da Contratada, estara caracterizada
a recusa, dando causa a rescis@o do Contrato de Empreitada.

15.3. A rescisdo do contrato, quando motivada por qualquer dos subitens anteriormente relacionados, implicara a
apuracao de perdas e danos e a aplicagéo das demais penalidades legais cabiveis.

XVI- ELEMENTOS INSTRUTORES.

16.1. Sdo parte integrante deste Edital os seguintes elementos instrutores:

Anexo | - Minuta de Contrato de Empreitada

Anexo II- Carta-credencial

Anexo llI- Declaragéo de recebimento de documentos

Anexo IV - Declaracéo de sujei¢do ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes impeditivos da habilitagao
Anexo V - Declaragéo de Porte de Empresa

Anexo VI - Declaracao que ndo emprega menor de idade, salvo na condigé&o de aprendiz

Anexo VII - Carta-proposta de pregos

Anexo VIII - Declaragao de Elaboragéo Independente de Proposta

Anexo IX — Planilhas Orgamentarias

XV |- DISPOSIGOES GERAIS.

16.2. O Licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagéo, parcial ou totalmente, sem que caiba a
proponente o direito de qualquer reclamagao ou indenizagao.

16.3 O Licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando ndo ocorrerem, respectivamente,
proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas satisfizer ao objeto e/ou as especificagdes ou anular quando ficar
evidenciado que tenha havido falta de competi¢do e/ou conluio e/ou praticas antiéticas, durante o processo de licitagao.
16.4 A participacdo nesta licitagao implica a aceitacao integral e irretratavel dos termos do edital e demais documentos
licitatorios.

16.5 A Comissdo de Licitagéo, a seu exclusivo critério, podera efetuar vistoria nas instalagdes das proponentes durante
a fase licitatéria.

16.6 Fica estabelecido que toda e qualquer informacdo, esclarecimento ou dado fornecidos verbalmente por
empregados do Licitador ndo serao considerados como argumento para impugnacoes, reclamacgdes, reivindicagdes por
parte das proponentes.

16.7 A Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugdo, mediante pagamento
unico e exclusivo dos trabalhos efetivamente executados, quando for o caso, pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados.

16.8 Nao sera permitida a subcontratagdo, cessao ou transferéncia total ou parcial do objeto desta licitagdo, assim como
a associagdo, fusdo, cisdo ou incorporacdo do contrato com outrem, sem o prévio e expresso consentimento da
Contratante, sob pena de imediata rescisao contratual.

16.9 Caso haja autorizagdo expressa da Contratante para que a Contratada possa subcontratar servigos, esta
subcontratagdo nao altera a responsabilidade da Contratada, que continuara integra perante a Contratante, bem como
nado existira vinculo entre a Contratante e a subcontratada

Rua Dr. Lauro Sodré, 527- Centro - Tel: (93) 3538-1149 - e - mail: setordelicitacaopmts@outlook.com - Cep: 68.285-000 - Terra Santa-Para



Prefeitura Muncipal de Terra Santa
Comissado Permanente de Licitagao
CNPJ: 23.060.866/0001-93

16.10 A Contratada assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a Contratante ou a terceiros, por si ou
seus representantes, na execugao, ficando isenta a Contratante de toda e qualquer reclamagdo que possa surgir em
decorréncia dos mesmos.

16.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
16.12 Caso as datas previstas para a realizacdo de eventos da presente licitagdo sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo, aqueles eventos serao realizados no primeiro dia Util subsequente.

16.13 Os casos omissos neste edital serdo resolvidos de acordo com as normas do regulamento de licitagdes da Lei n°
8.666/93 de 21/06/1993, e novas normas de consolidagdes da Lei n° 8.883/94 de 08/06/1994.

16.14 A Prefeitura de Terra Santa podera prorrogar, a qualquer tempo, 0s prazos para recebimento das propostas ou
para sua abertura.

16.15 Fica eleito o foro da Comarca de Terra Santa, Estado do Para, para solucionar quaisquer questdes oriundas desta
licitag&o.

Terra Santa (PA), 29 de Junho de 2023.

Jeanderson Fernandes Brandao
Presidente da C. P. L.
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA N° 0000003/2023

TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA, QUE ENTRE Si FAZEM, DE UM LADO O MUNICIPIO E
DE OUTRO LADO A FIRMA “VENCEDORA DA CONCORRENCIA N°
0000003/2023, PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA CONQUISTA NO
MUNICIPIO DE TERRA SANTA-PA.

O Municipio de Terra Santa, pessoa juridica de direito publico, inscrita sob 0 CNPJ n° 23.060.866/0001-93, com sede
na Rua Dr. Lauro Sodré, n° 527, Centro, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, EXmo Sr. XXXXXXXXXXXX,
residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX portador da carteira de identidade n® XXXXXXXXX, SSP/PA,
CICIMF  XXXXXXXXXXXXX, neste ato denominado “Contratante de outro lado a firma
“VENCEDORA DA CONCORRENCIA N° 0000003/2023, neste ato denominada

simplesmente “CONTRATADA”, Inscrita no CNPJ sob o , com sede nesta cidade (ou
outra), representada pelo (a) Sr. (a) , portador (a) da carteira de ldentidade n°
e CIC/MF , tendo em vista o julgamento da Comissao Permanente de

Licitagado, objeto da CONCORRENCIA N° 0000003/2023, datada de | 12023, homologada pelo Sr. Prefeito
Municipal, tém entre si justa e acordada a celebragdo do presente Contrato mediante as seguintes clausulas e
condigdes:

CONDICOES ESPECIFICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

O objeto do presente Contrato, licitado em conformidade com as normas da Prefeitura Municipal de Terra Santa e nos
termos da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes é a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA CONQUISTA NO MUNICIPIO DE TERRA SANTA-PA.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcricdo, os seguintes documentos cujos teores sdo de
conhecimento da CONTRATADA: atos convocatorios, edital de licitagdo, bem como a proposta, planilha orgamentaria,
da proponente vencedora, parecer de julgamento e legislagdo pertinente a espécie.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O preco total geral para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$. (por extenso), daqui por diante
denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
A despesa com a execugdo do objeto deste Contrato correra por conta dos recursos do orgamento vigente, conforme
dotagdes abaixo.
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8 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA
10 PODER EXECUTIVO
10 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
100802 Fundo Municipal de Saide-FMSATS
10 Saude
10 301 Atengéo Basica
10 301 0220 Investimentos
10 301 0220 1027 0000 Construcao de Posto de Saude - UBS/PS
Ficha 686
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES
Cédigo de Aplicagio 700 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO

8 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA
10 PODER EXECUTIVO
10 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
100802 Fundo Municipal de Saude-FMSATS
10 Saude
10 301 Atengao Basica
10 301 0220 1027 0000 Construcao de Posto de Salde - UBS/OS
Ficha 683
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES
0.1.024 001.010 Rec. CEFEM

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA obriga-se a executar os servigos, objeto deste Contrato, inteiramente concluidos em condi¢bes de
aceitacdo e de utilizagdo em até 05 (Cinco) dias contados a partir da expedi¢do da Ordem de Servigo.

Paragrafo Unico. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto do presente Contrato em estrita observancia aos
servigos e prazos estabelecidos.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da expedicdo da
ordem de servigo, podendo ser aditivado caso haja interesse entre as partes baseado no artigo 57, inciso Il da Lei
8.666.

CONDIGOES GERAIS

CLAUSULA SETIMA - DO INIiCIO DOS SERVIGOS
Os servigos deverao ser iniciados, no maximo, em 05 (Cinco) dias, a partir da data da expedi¢do da Ordem de Servico.

CLAUSULA OITAVA - DA PRORROGAGAOQ DE PRAZO

Somente podera ser admitida alteragdo do prazo, com anuéncia expressa da CONTRATANTE, quando:

(a) Ocorrer alteragdo do projeto e/ou especificacdes pela CONTRATANTE, (b) houver servicos extraordinarios que
alterem as quantidades, (c) houver servicos complementares, obedecidos aos dispositivos regulamentares, (d) ocorrer
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atraso no fornecimento de dados informativos, que estejam sob responsabilidade expressa da CONTRATANTE, (e)
ocorrer ato ou atos da CONTRATANTE que interfiram na execugao contratual, (f) ocorrer ato ou atos de terceiros que
interfiram no prazo de execugao ou outros devidamente justificados;

b) Ocorrer por motivos de for¢ga maior ou caso fortuito, entre outros, “guerras, atos de inimigo publico, blogueio,
insurreicbes, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosbes ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influéncia direta sobre a execugéo e
que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais ndo consigam impedir sua ocorréncia. A
expressao “forca maior’ deve, também, incluir qualquer atraso causado por legislacdo, regulamentagdo ou atos
governamentais, por agdo ou omissdo do CONTRATANTE, que venham causar atrasos 8 CONTRATADA. Nenhuma
parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga maior.

Paragrafo Primeiro. Enquanto perdurarem os motivos do inciso Il ou quando ocorrer a suspensdo do Contrato por
ordem do CONTRATANTE cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relagdo ao Contrato. Os
atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA n&o poderdo ser alegados como decorrentes de forga
maior.

Paragrafo Segundo. Para que a CONTRATADA possa invocar os fatos indicados no caput como capazes de justificar
quaisquer atrasos, os mesmos deverdo ser comunicados ao CONTRATANTE, expressamente e devidamente
comprovados, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas do inicio da referida ocorréncia.

Paragrafo Terceiro. Os motivos invocados pela CONTRATADA serdo julgados pela CONTRATANTE apos a
constatacdo da veracidade da sua ocorréncia.

Paragrafo Quarto. Apds a aceitagdo dos motivos invocados pela CONTRATADA podera haver acordo entre as partes
para uma eventual prorrogagao do prazo.

Paragrafo Quinto. Caso a CONTRATADA néo execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou servigos previstos,
a CONTRATANTE reserva-se no direito de executa-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipotese
mencionada, a CONTRATADA respondera pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento
direto a CONTRATANTE, inclusive sera declarada inidonea, podendo ficar impedida de firmar Contrato com a
Administrag&o pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme gravidade da infracdo e dos danos decorrentes.

CLAUSULA NONA - DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGCAO

A CONTRATADA nao podera sub-contratar, ceder ou transferir total ou parcial o presente Contrato, assim como a
associacgao, fusdo, cisdo ou incorporagao a nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem o prévio e expresso consentimento
da CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro. Se eventualmente for concedida a subcontratagéo no todo ou em parte, pela CONTRATANTE, ndo
reduz nem elimina as responsabilidades e obrigagdes da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, em decorréncia
deste Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre a CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).
Paragrafo Segundo. Se a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem
autorizacdo da CONTRATANTE, devera reassumir a execugdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, sem prejuizo de
outras sangdes contratuais, sob pena de resciséo contratual;

CLAUSULA DECIMA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢6es contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios.

Paragrafo Primeiro. A supressao de servigos resultante de acordo celebrado expressamente entre a CONTRATANTE
e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo anterior.

Paragrafo Segundo. Se no Contrato ndo houver sido contemplado prego unitario para os servigos a serem acrescidos,
esses serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos no caput desta Clausula.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS E POSSE

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias apds a comunicagao da
conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA & CONTRATANTE, por comissé@o especialmente designada
pela CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados, até o
seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado ap6s o prazo de 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comisséo especificamente designada pela CONTRATANTE.
Paragrafo Segundo. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade pela qualidade da(s), nem a
ético-profissional, pela perfeita execugdo do Contrato.

Paragrafo Terceiro. A CONTRATANTE toma posse do objeto do Contrato dentro de 3 (trés) dias da data da
formalizagdo do Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO.

A fiscalizagdo da execugédo dos servigos, objeto deste Contrato, sera feita pela CONTRATANTE, ela podera realizar
inspegdes que julgar necessarias e convenientes.

Paragrafo Primeiro. A CONTRATADA deverad permitir que funcionérios, especialistas e demais peritos da
PREFEITURA o inspecionem a qualquer tempo a execugéo do objeto do presente Contrato.

Paragrafo Segundo. No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA
SANTA contar com a total colaboragdo da CONTRATADA.

Paragrafo Terceiro. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A
finalidade é revisar os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais.

Paragrafo Quarto. A fiscalizagdo e a CONTRATADA devem elaborar ata transcrita de forma legivel dos assuntos
tratados nas reuniées de gerenciamento e distribuir copias aos participantes da reunido. A responsabilidade
das partes na tomada de providéncias deve ser decidida pela fiscalizagao e informada por escrito a todos que
participaram da reuniao.

Paragrafo Quinto. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias Uteis apos a apresentagéo
correta da fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas
as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagao das parcelas:

b) A fiscalizagdo procedera mensalmente, a contar da data de inicio da(s) obra(s), a medicdo baseada nos servigcos
executados, elaborara o boletim de medicGes, verificara o andamento fisico dos servigos e comparara com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso os
servicos executados nédo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagdo
inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.

c) O faturamento devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢cdes e forma de apresentagéo:
c.1) nota fiscal com discriminagdo resumida dos servigos executados, periodo de execugédo da etapa, nimero da
licitagdo e numero do Termo de Contrato de Empreitada, observacao referente a retencdo do INSS, ISS e outros dados
que julgar convenientes, ndo apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

e.2) fatura com discriminagao resumida dos servigcos executados, periodo de execugdo da etapa, nimero da licitagao,
numero do Termo de Contrato de Empreitada e outros dados que julgar convenientes e nao apresente rasura e/ou
entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO
O reajuste de precos sera feito conforme a necessidade, desde que seja justificado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA seréo aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE, admitida a defesa prévia, a serem apuradas na
forma, a saber:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder a data prevista para
concluséo

b) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agéo, omissdo ou negligéncia, a CONTRATADA infringir
qualquer das demais obrigagdes contratuais;

c) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a rescisdo do Contrato conforme o estabelecido no
Paragrafo Primeiro da Clausula Vigésima Terceira;

Paragrafo Primeiro. A multa sera cobrada pela CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislagéo
pertinente. Caso a CONTRATADA nao venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma sera
descontada do valor dos pagamentos vencidos ou sera descontada do valor da garantia de execug&o.

Paragrafo Segundo. As penalidades previstas no caput poderdo cumular-se e 0 montante das multas ndo podera
exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, ndo excluem a possibilidade de rescisdo administrativa
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES

Quando da aplicagdo de multas, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA que tera prazo de 10 (dez) dias para
recolher a Tesouraria do CONTRATANTE a importancia correspondente, sob pena de incorrer em outras sangoes
cabiveis.

Paragrafo Primeiro. Compete a CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalizagéo, a aplicacéo de
penalidades, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA.

Paragrafo Segundo. E facultado 8 CONTRATADA recorrer, quando ndo concordar com as penalidades aplicadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) Assegurar a execugao do objeto deste Contrato, a protegéo e a conservagao dos servicos executados bem como, na
forma da Lei, respeitar rigorosamente as condi¢bes de habilitagéo e qualificacéo exigidas no edital;

b) Dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou impedir a concluséo do
objeto deste Contrato em partes ou no todo;

¢) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

d) Nao manter em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

E) Arcar com todas as despesas como hospedagem e locomogao para a execugdo do objeto, no Municipio de Terra
Santa e fora do municipio.

Paragrafo Unico. Correrdo & conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria de sua responsabilidade, incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA--DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

a) Fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugdo do objeto do presente
Contrato;
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b) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

c) Garantir 8 CONTRATADA acesso a documentagdo técnica necessaria para a execugdo do objeto do presente
Contrato;

d) Garantir a CONTRATADA acesso na execugao dos servigos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS MATERIAIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS

Os veiculos e equipamentos a serem empregados nos servigos decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela
CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagao, impedir o
emprego daqueles que julgar impréprios.

Paragrafo Primeiro. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos veiculos e equipamentos sera,
exclusivamente, da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA - DA SEGURANCA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro, bem como
pelo bom andamento dos servigos, podendo a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagao, impugna-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem as planilhas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes
da execugéo dos servigos ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAQ

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir, o Contrato independentemente de interpelagao judicial ou
extrajudicial, assegurado a CONTRATADA o direito de defesa prévia, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

b) Quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consorcios de
empresas sem a prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE;

¢) Quando houver atraso dos servigos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita
expressamente pela CONTRATANTE;

d) Quando houver inadimpléncia de Clausulas ou condigdes contratuais por parte da CONTRATADA e desobediéncia
comprovada de determinagao da fiscalizagao;

Paragrafo Primeiro. Decorridos 1/3 (um terco) do prazo de execugado do objeto do presente Contrato sem manifestagdo
da CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando assegurado a CONTRATANTE a tomar as
medidas cabiveis para a rescisao Contratual e a aplicagdo da multa em conformidade com o estabelecido na Clausula
Décima sexta.

Paragrafo Segundo. A rescisdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuragao de perdas e danos, sem prejuizo da aplicagao das demais penalidades legais cabiveis.

Paragrafo Terceiro. Declarada a rescisdo do Contrato, que vigorard a partir da data da sua declaragdo, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os servicos ja concluidos, inteiramente
desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS PRATICAS CORRUPTAS
A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante a execugdo do contrato, estando sujeita as
sangdes previstas na legislagao;
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Paragrafo Primeiro. Se, de acordo com o procedimento administrativo da Prefeitura, ficar comprovado que um
funcionério da CONTRATADA ou quem atue em seu lugar incorreu em praticas corruptas, a Prefeitura podera declarar
inelegivel a CONTRATADA e/ou seus funcionérios diretamente envolvidos em praticas corruptas, temporaria ou
permanentemente, para participar em futuras Licitagdes ou Contratos da Prefeitura.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos seréo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagdo em vigor.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS ALTERACOES

Serédo incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS ou APOSTILAMENTO, conforme o caso, quaisquer
modificacbes que venham a ser necessaria durante a sua vigéncia, decorrente das obrigagcbes assumidas pela
CONTRATADA, alteragdes nos projetos, nas especificagdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou
nos valores para todos os fins e efeitos de direito.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciéncia de seu conteudo, bem como dos demais
documentos vinculados ao presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS
Paragrafo Primeiro. Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

As divergéncias néo resolvidas por arbitragem seréo dirimidas no Foro da Comarca de Terra Santa.

Paragrafo primeiro. Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, com as
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Terra Santa— PA, / de 2023.

CONTRATANTE

CONTRATADO
TESTEMUNHAS
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28
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ANEXO Il

CARTA-CREDENCIAL

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de 2023.

A Comissao permanente de Licitagao
Ref.: Edital e CONCORRENCIA N° 0000003/2023.
Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade ou equivalente para estrangeiro (inserir o
numero e 6rgao emissor), na qualidade de responsavel legal pela Licitante (inserir nome da Licitante), vem, pela
presente, informar a V. Sa. que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o numero e érgao
emissor), é a pessoa designada por nds para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentacdo de
habilitagdo e propostas de precgos, para assinar as atas e demais documentos e poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)
(Nome, RG n° e assinatura do representante legal)
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ANEXO il

DECLARAGAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS.

Ref.: Edital de CONCORRENCIA N° 0000003/2023.

Objeto: CONTRATA(;AOIDE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA
CONQUISTA NO MUNICIPIO DE TERRA SANTA-PA.

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituido da

Licitante (inserir o nome da Licitante), declara que a mesma recebeu toda a documentacéo relativa ao objeto (inserir
o objeto) da CONCORRENCIA N° 0000003/2023.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o0 més) de 2023.

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE SUJEIGAO AO EDITAL E INEXISTENCIA: DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

A Comissao Permanente de Licitagao

Ref.: Edital d¢ CONCORRENCIA N° 0000003/2023.

Objeto: CONTRATA(;AO’DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA
CONQUISTA NO MUNICIPIO DE TERRA SANTA-PA.

O signatério da presente, em nome da Licitante (inserir o nome da Licitante), declara, expressamente, que se
sujeita as condigdes estabelecidas no edital de Concorréncia em consideragéo e dos respectivos modelos, adendos, e
anexos e documentos, que acatara integralmente qualquer decis@o que venha a ser tomada pelo licitador quanto a
qualificacdo apenas das proponentes que hajam atendido as condigdes estabelecidas e demonstrem integral
possibilidade de executar os servigos.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da qualificagéo ou
que comprometam a idoneidade da Licitante.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de 2023.
(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO V
DECLARAGAO DE PORTE DE EMPRESA

A Comissao Permanente de Licitagao
Ref.: Edital ¢ CONCORRENCIA N° 0000003/2023.

Objeto: CONTRATA(;AOIDE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA
CONQUISTA NO MUNICIPIO DE TERRA SANTA-PA.

A empresa ------------=-===enn pessoa juridica de direito privado, com 0 enderego a .........c.coevvvvee. (cidade)/Para
por intermédio de seu representante legal 0 Sr.(8) ....voovveererrieeinsieeecnes portador (a) da Carteira de |dentidade
n% e, SSP/PA € de CPF N% .. , DECLARA, sobre as san¢des administrativas sob

pena da lei, que esta empresa, na presente data, e considerada:
() MICROEMPRESA, conforme inciso, Artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il, Artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006.
DECLARA ainda que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4° do Artigo 3° da Lie

Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data
NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal proponente.

OBSERVACAO:
As declaragdes deverao ser elaboradas em papel timbrado do licitante, quando for o caso.
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ANEXO VI

DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIGAO DE APRENDIZ

A empresa --------ememeeeeeeee- pessoa juridica de direito privado, por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° edoCP.Fn°

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ()

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

(Local e data) : de de 2023.

Local e Data
NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal proponente.
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ANEXO VI
PROPOSTA DE PRECOS

(raz&o social, endereco, telefone, “fac-simile” e CNPJ/C/MF).
(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de 2023.
Ref.: Edital ¢ CONCORRENCIA N° 0000003/2023.

Objeto: CONTRATA(;AO’DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA
CONQUISTA NO MUNICIPIO DE TERRA SANTA-PA.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a aprecia¢do de V. Sa. nossa proposta de pregos relativa & execugéo (inserir o
objeto da licitagao).

O prego total geral, fixo e sem reajuste, proposto para execucéo do objeto é de R$ (inserir o valor da proposta)
(inserir o valor por extenso).

O prazo de execugao do objeto é de (inserir o prazo de execugao) ((inserir o prazo de execugao por extenso)
dias contados a partir da data da expedigao da Ordem de Servigo.

O prazo de validade da proposta de pregos é de (inserir o prazo de validade) (inserir o prazo de validade por
extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento e abertura das propostas (envelopes n° 1 e n° 2)
pela Comisséo de Licitag&o.

Atenciosamente,
(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO VilI
DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONCORRENCIA N° 0000003/2023

(Identificagdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de (Identificagao
completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 7.10 do Edital de
CONCORRENCIA N° 0000003/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o0 art. 299 do Codigo Penal Brasileiro,
que:

(a) a proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA N° 0000003/2023 foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante), e o conteudo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N°
0000003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da CONCORRENCIA N° 0000003/2023 nzo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N°
0000003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que n&o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial
ou de fato da CONCORRENCIA N° 0000003/2023 quanto a participar ou ndo da referida licitagao;

(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA N° 0000003/2023 nao sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
CONCORRENCIA N° 0000003/2023 antes da adjudicagéo do objeto da referida licitago;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA N° 0000003/2023 néo foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de
Terra Santa antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extens&o desta declaragéo e que detém plenos poderes e informagdes para
firma-la.

,em___de de
(representante legal do licitante com identificagdo completa)
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MEMORIAL DESCRITIVO

| - GENERALIDADES:

Estas especificacbes tém como objetivo estabelecer as normas e condigbes para a execugao de obras e servigos
relativos a construgdo de uma Unidade Basica de Saude Porte I, do Bairro Conquista, no Municipio de Terra Santa
| Para, conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos materiais, m&o-de-obra com leis sociais,
equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessarias a completa execugdo da obra pela
empresa contratada.

Il - DISPOSICOES GERAIS:
1 - VERIFICAGOES E INTERPRETAGOES:

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificagdo e comparagdo de todos os desenhos dos
projetos, especificagdes e demais elementos integrantes da documentagéo técnica fornecida pela PMTS, bem como,
providenciar os registros nos 6rgaos competentes.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacdes e 0s projetos, prevalecerdo estes. Caso
surjam duvidas, cabera a PMTS esclarecer.

A planilha de quantidades, partes integrantes da documentagao fornecida pela PMTS, servirdo também para
esclarecimentos, em todos os itens de servigos, através das indicagbes de caracteristicas, dimensdes, unidades,
quantidades e detalhes nelas contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem explicitamente na planilha de quantidades,
devera ser considerado nas composi¢oes de custos dos referidos servicos.

Os servicos de carater permanentes, tais como, pronto socorro, administragdo da obra, limpeza da obra,
equipamentos e maquinarios, deverdo ter seus custos inseridos na composi¢ao do BDL.

Nestas especificagoes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterizagdao de matérias ou
equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da fiscalizagao
2- OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um livro didrio de obras, destinado as anotagdes pela
contratada sobre 0 andamento da obra, bem como observagdes a serem feitas pela fiscalizagao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteracdes feitas nos servicos de acordo com a
fiscalizagdo, devera apresentar o “As Built” através de documentos que se tornem necessarios, tais como, plantas,
croquis, desenhos, detalhes, etc.

3 - MATERIAIS A EMPREGAR:

O emprego de qualquer material, com maior énfase para o de acabamento, como lajotas ceramicas, ferragens,
esquadrias, metais, lougas sanitarias e etc. estara sujeito a fiscalizagao, que decidira sobre a atualizagdo do mesmo.

Todos os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizagdo, antes da sua aplicagao.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo engenheiro/arquiteto fiscal,
dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diario de obras.
4 - FISCALIZAGAO:

A fiscalizagdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMTS. Cabe ao fiscal, verificar o
andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagao respeitara rigorosamente, o projeto e suas especificagdes, devendo a PMTS,ser
consultada para toda e qualquer modificacao.
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Em caso de inexisténcia ou omissdo de projetos, compete a fiscalizagao fazer a indicagdo e proceder as
definigdes necessarias para execugao dos servigos, como por exemplo, locais, padrdes, modelos, cores, efc.
5. COMUNICAGAO E SOLICITAGAO:

Toda comunicacéo e solicitagdo deverdo ser registradas no livro diario de obras, e quando necessario, através
de oficio ou memorandos.
6 - PRONTO SOCORRO:

A empreiteira deverd manter no local da obra, um servigo de pronto socorro para atendimentos dos operarios
que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras.
7 - ADMINISTRAGAO DA OBRA:

A contratada deverd manter na dire¢do da obra um preposto, com conhecimentos técnicos que permitam a
execucao com perfeicdo de todos os servigos, além dos demais elementos necessarios a perfeita administragao da obra
como, almoxarife, apontado vigia e etc.

A contratada devera comunicar com antecedéncia a PMTS, o nome do responsavel técnico, com suas
prerrogativas profissionais.

PMTSfica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso 0 mesmo
demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposi¢des em executar as ordens da fiscalizagao.

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada, onde sera obrigatéria a
utilizagdo dos equipamentos de protegao individual (EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga do
operario, juntamente com os crachas dos trabalhadores relacionados para obra.

A contratada sera responsavel pelas observancias das leis, decretos regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.

Durante a execugao dos servigos, a contratada devera:

Providenciar junto ao CREA as anotagdes de responsabilidades Técnicas — ARTs referentes
ao objeto do contrato e especificagdes pertinentes, nos termos da lei n® 6496-77.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servicos, objeto do
contrato.

Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o0 objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servicos.

A contratada devera montar um escritdrio na obra, com dependéncias confortaveis para uso
da fiscalizagdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito funcionamento e atendimento dos servigos de
construgao.

A vigéncia sera ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido da obra.

8 - EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes € maquinarios, assim
como pequenas ferramentas necessarias ao bom andamento e execugao dos servigos até a sua conclusao.

Os agregados serdo estocados em silos previamente preparados.
9 - LIMPEZA DA OBRA:

Permanentemente devera ser executada a limpeza da obra para evitar a acumulagdo de restos de matérias no
canteiro, bem, como, periodicamente, todo o entulho proveniente da limpeza deve ser removido para fora do canteiro, e
colocado em local conveniente.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMEINARES
Placa de Obra em chapa galvanizada:

Placa de obra nas dimensdes de 3,00 x 2,00 m, confeccionadas em chapas de ago galvanizado tratado
previamente com antioxidante. Tera os dizeres pertinentes da obra, definidos pela fiscalizagéo da contratante.

A responsabilidade de execugdo, de fixacdo e de conservagdo das placas € da contratada. As demais
informagdes a ser descritas na placa serdo fornecidas pela contratante.

Locagao da obra a trena:

Consiste na execucao, pela Contratada, da locagéo de todos os elementos necessarios a perfeita implantacéo e
obra com éareas de protegéo inferior a m2.

O gabarito sera construido afastado da estrutura a ser locada a uma distancia suficiente para que nao seja
atingido pelo material da escavacgao e para que néo atrapalhe a movimentacao de pessoal e de equipamentos.
Barracao de obra em madeira:

Execucdo de Barracdo de Madeira/Almoxarifado, conforme quantidades estabelecidas em planilha
orcamentaria.

Ficara a cargo exclusivo da CONTRATADA toda a providéncia correspondente as instalagbes provisérias da
obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramenta necesséaria a execugdo dos servigos provisorios tais
como: Barracdo em madeira mista, com 18,0 m? de area, com instalacdo de luz e &gua. A madeira utilizada devera ter
boa qualidade, resistir as intempéries e garantir o Isolamento adequado do Local.

Para fins de recebimento a unidade de medi¢ao sera de acordo com o servigo executado.

Execugao de sanitarios e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira compensada:

O vestiario dos operérios terd as mesmas especificagdes ja citadas para o barracdo quanto a paredes, forro e
pintura. Devera ter armario para guarda de roupas e utensilios dos operarios, com diviséria interna, guarnecidos com
fechaduras e identificados por numeros, conforme NR18. Devera ter iluminamento minimo de 150 lux, esquadrias tipo
basculantes, e a porta de acesso recebera fechadura de cilindro.

2. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

A mobilizacdo e desmobilizagdo de mé&o de obra e equipamentos sdo de inteira responsabilidade e 6nus da
Contratada e devera ser feita apds a emissao da competente Ordem de Servigo pela contratante, a partir da qual sera
contado o prazo para execug¢do da obra. Considera-se como mobilizacdo de mao de obra e equipamentos, a
contratagdo de pessoal e a alocagdo dos equipamentos da Contratada, necessarios ao cumprimento dos servigcos
referentes as obras para construcéo, incluindo o transporte desde o local de origem até o local de realizagdo dos
servigos, mudangas, passagens, estadias, alimentagéo, sele¢ao, recrutamento, exames médicos Pré-admissionais, bem
como a eventual rotatividade de pessoal e equipamentos.

As despesas decorrentes da alocagdo de pessoal, bem como das alocagdes de equipamentos deverao estar
inclusas na verba destinada ao item Mobilizacdo de méo de obra e equipamento.

3. ADMINISTRAGAO LOCAL
Equipe técnica:

A administragdo se dara por equipe técnica habilitada para a superviséo das atividades, portando toda a
documentagédo necessaria (projetos executivos, memorial descritivo, especificagbes técnicas e demais documentos
cabiveis) para a perfeita execucao dos servigos necessarios para a conclusdo da obra.

Ficara, também, a cargo da administragdo a manutengéo do canteiro de obras no que diz respeito a segurancga
de todos os profissionais ali locados e eventuais transeuntes.

4. MOVIMENTOS DE TERRA
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Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m:

A escavagao sera executada de forma manual utilizando enxadas, pas, cavadores e etc. Conforme 0s projetos.
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao basculante 6 m® - carga com escavadeira hidraulica:

Todo material proveniente da escavagdo devera ser removido para local indicado pela FISCALIZACAO, sendo que
no periodo em que permanecer na obra, devera ser acondicionado convenientemente em local proprio, separado e que
nao obstrua os caminhos de servigo e nem exponha as pessoas a riscos de acidentes.

Reaterro manual com apiloamento:

O material proveniente das escavagdes, desde que seja isento de materiais organicos, sera aproveitado para reaterro
das areas que dele necessitem.
Aterro manual com apiloamento:

O aterro devera ser de material de boa qualidade, do tipo arenoso, compactado manualmente em camadas maximas
entre de 10cm a 17 cm, molhando-se com agua durante a execucdo. Depois de concluido devera apresentar
compactacéo igual ou superior a 90% do procto normal.

5. FUNDAGOES
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de pisos ou radier, espessura de 5 cm:

Na execucgdo do lastro aplicam-se as disposi¢des da NBR 12190, a Execugao de lastro em concreto magro,

espessura 5 ¢cm no fundo dos blocos de fundagdo na altura conforme determinagdes de niveis do projeto arquitetdnico.
Execugao de estruturas de concreto armado convencional, FCK = 25MPa: Fundagoes e estrutura.
O concreto a ser utilizado sera da classe especificada em projeto. Em nenhum caso sera langado concreto que
apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e a altura maxima admitida
para lancamento em queda € de 2,00m. Se a pega ultrapassar esse limite, admite-se a utilizagédo de meio adequado,
como funil ou tromba, ou langamento através de janela lateral. Enquanto estiver sendo langado, e imediatamente apos
0 langamento, sera procedido o adensamento mecanico (vibragéo) durante o tempo necessario, de modo a preencher
todos os recantos da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consisténcia. E importante
evitar a vibragdo da armadura; caso contrario resultara em diminui¢do da aderéncia.

Os elementos estruturais como pilares, vigas e fundagéo como sapatas e o baldrame serao executados em concreto
armado, Fck 25 MPa, com cimento, areia e seixo.

As férmas serdo de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de garantir a estrutura final
as medidas constantes no projeto. Cabera a executante da obra, considerando as condigbes peculiares do local,
apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo as normas da ABNT condizentes ao material
empregado (madeira e/ou ago). Antes do langamento serdo conferidas as medidas e procedida a limpeza. Caso
recebam tratamento com produto antiaderente, este sera aplicado antes da colocagdo da armadura. Sendo formas
absorventes, durante a concretagem deverao estar saturadas de agua.

O ago empregado na obra sera das classes CA-50 A e CA-60 e somente podera ser de procedéncia reconhecida,
sem apresentar defeitos considerados prejudiciais a sua constituicdo ou a estabilidade do conjunto.

O cimento utilizado sera Poty, Nassau, Zebu ou similar

Areia com granulometria média.

O seixo utilizado sera de granulometria média.

O concreto utilizado sera de 25 MPa.

6. ESTRUTURA
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de pisos ou radier, espessura de 5 cm:

Na execugdo do lastro aplicam-se as disposi¢des da NBR 12190, a Execucédo de lastro em concreto magro,
espessura 5 cm no fundo dos blocos de fundagéo na altura conforme determinagdes de niveis do projeto arquitetonico.
Execucao de estruturas de concreto armado convencional, FCK = 25MPa: Fundagoes e estrutura.
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O concreto a ser utilizado sera da classe especificada em projeto. Em nenhum caso sera langado concreto que
apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e a altura méaxima admitida
para lancamento em queda € de 2,00m. Se a peca ultrapassar esse limite, admite-se a utilizagédo de meio adequado,
como funil ou tromba, ou langamento através de janela lateral. Enquanto estiver sendo lang¢ado, e imediatamente apds
0 langamento, sera procedido 0 adensamento mecanico (vibragéo) durante o tempo necessario, de modo a preencher
todos os recantos da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consisténcia. E importante
evitar a vibrag@o da armadura; caso contrério resultara em diminui¢do da aderéncia.

Os elementos estruturais como pilares, vigas e fundagéo como sapatas e o baldrame serao executados em concreto
armado, Fck 25 MPa, com cimento, areia e seixo.

As férmas serdo de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de garantir @ estrutura final
as medidas constantes no projeto. Cabera a executante da obra, considerando as condi¢cbes peculiares do local,
apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo as normas da ABNT condizentes ao material
empregado (madeira e/ou ago). Antes do langamento serdo conferidas as medidas e procedida a limpeza. Caso
recebam tratamento com produto antiaderente, este serd aplicado antes da colocagdo da armadura. Sendo formas
absorventes, durante a concretagem deverao estar saturadas de agua.

O ago empregado na obra sera das classes CA-50 A e CA-60 e somente podera ser de procedéncia reconhecida,
sem apresentar defeitos considerados prejudiciais a sua constituicao ou a estabilidade do conjunto.

O cimento utilizado sera Poty, Nassau, Zebu ou similar

Areia com granulometria média.

O seixo utilizado sera de granulometria média.

O concreto utilizado sera de 25 MPa.

7. IMPERMEABILIZAGAO
Impermeabilizagao de estrutura de fundagao (2 demaos):

Como preparo prévio, limpar a superficie e chapisca-la com um adesivo de alto desempenho para argamassas e
chapiscos, como o BIANCO ou similar. Aguardar no minimo 03 dias para aplicagdo do revestimento. O revestimento
deve ser feito no trago 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além da agua, 2,0 litros do Vedacit para cada saco
de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento com espessura minima de 1,5 cm de argamassa com
Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento lateralmente por, no minimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com
desempenadeira ou colher de pedreiro. Aguardar a secagem da argamassa por, no minimo, trés dias e aplicar duas
demaos de uma emulsao asfaltica a base de agua ou solvente, como o Neutrol, NeutrolAcqua ou similar.

8. ALVENARIA E REVESTIMENTOS
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos:

Sera executada parede em tijolo ceramico, assente a cutelo, juntas com 12 mm de espessura maxima, assentados
com argamassa mista de cimento, areia e aditivo aglutinante organo-sintético, trago 1:6 com 0,70 | de aglutinante para
cada m® de argamassa. As paredes obedecerdo aos alinhamentos e dimens6es indicadas no projeto arquitetdnico,
devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. Na execugdo desse servigo, consideram-se
material e méo-de-obra, transporte de material dentro da obra, preparo da argamassa, marcacdo e execugdo da
alvenaria. As juntas horizontais deverdo estar completamente cheias, com espessura maxima de 12,0mm. O
assentamento dos tijolos ceramicos sera executado com juntas de amarragdo de acordo com o que preconiza a NBR
8545:1984 da ABNT.

Chapisco aplicado c/ colher de pedreiro, trago 1:3, preparo manual:

Todas as alvenarias e superficies de concreto armado serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3.

Usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de aplicagdo do chapisco, seguir as
orientagdes do fabricante.

Rua Dr. Lauro Sodré, 527- Centro - Tel: (93) 3538-1149 - e - mail: setordelicitacaopmts@outlook.com - Cep: 68.285-000 - Terra Santa-Para



Prefeitura Muncipal de Terra Santa
Comissado Permanente de Licitagao
CNPJ: 23.060.866/0001-93

O cimento utilizado sera Poty, Nassau, Zebu ou similar CP Il - Z32.

Areia com granulometria media
Massa unica para recebimento de pintura - trago 1:2:8, preparo em betoneira:

Todas as paredes internas e externas serdo revestidas com massa Unica. As paredes antes do inicio da massa
unica deverao estar com as tubulagdes que por ela devam passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverdo ser
convenientemente molhadas.

Os rasgos efetuados para a instalagdo das tubulagbes deverdo ser corrigidos pela colocagéo de tela metélica
galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos.

A massa unica devera apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado a desempenadeira de ago e
esponjado, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.

A argamassa devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel com o processo de aplicagéo, constituida de
areia fina, com dimens&o méxima de 1,2mm, e cimento e aditivo.

A base a receber a massa unica devera estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais superiores a
10 mm, tais como depressdes, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras
saliéncias, devera ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

A massa Unica devera ser iniciada somente depois de concluidos os servigos a seguir indicados, obedecendo seus
prazos minimos:

- 24 horas apds a aplicagdo do chapisco;

- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e de blocos de concreto.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias dispostos de forma tal que a distancia
entre eles seja compativel com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de aluminio, a ser utilizada. Nesses
pontos, deverdo ser fixados cacos planos de material cerdmico ou taliscas de madeira usando-se, para tanto,
argamassa idéntica a que sera empregada no revestimento.

O procedimento executivo devera obedecer ao previsto na NBR - 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com
argamassas — material, preparo, aplicagdo e manutencgao.
Embogo para recebimento de ceramica, trago 1:2:8, preparo manual:

O embogo, ou massa grossa, € uma camada cuja principal fun¢éo é a regularizagao da superficie de alvenaria,
devendo apresentar espessura de 20,0 mm.

O mesmo é aplicado diretamente sobre a base previamente preparada com chapisco e se destina a receber as
camadas posteriores do revestimento.

Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficiais compativeis com a capacidade de aderéncia do
acabamento final previsto. Ambas s&o caracteristicas determinadas pela granulometria dos materiais e pela técnica de

execugao.
O embogo sera executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, aditivo plastificante de fabricacdo industrial), e
sera aplicado somente nas paredes que receberdo acabamento em ceramica. Estas paredes néo deverdo

receber a massa unica.

O embogo s6 sera iniciado ap6s a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e depois de
embutidos e testados todas as canalizagdes que por ele deverdo passar, bem como a colocagéo dos caixilhos. Devera
ser fortemente comprimido contra as superficies a fim de garantir sua perfeita aderéncia. A espessura do embogo ndo
devera ultrapassar a 20,0mm.

Antes do inicio do embocgo, as superficies deverao ser limpas, para eliminagdo de gorduras e eventuais vestigios
organicos (limo, fuligem, etc.) e abundantemente molhadas para evitar absor¢do repentina de agua e argamassa, mas
nunca exageradamente, pois podera provocar o “escorrimento” da mesma argamassa.

Uma vez molhada a superficie, é aplicada a argamassa, chapada, fortemente com a colher. A parede devera ser
sarrafeada com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em movimentos horizontais de baixo para cima, de modo
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que a superficie fique regularizada, sendo recolhido o excesso de argamassa que vai se depositar na régua e
recolocado no caixdo para reemprego imediato.

Para obtencéo de superficie &spera apropriada a aplica¢do de qualquer dos acabamentos citados, recomenda-se a
utilizagdo de areia de granulometria média ou grossa e de desempenadeira de madeira. Quando base para
revestimentos cerdmicos, o0 embogo deve apresentar capacidade de aderéncia a sua base suficiente para suportar as
maiores solicitagdes a que estara submetido.

As exigéncias em nivel de acomodacéo de deformagdes diferenciais entre a base e 0 acabamento final sdo maiores
para as aplicagdes exteriores, sobre bases muito deformaveis e com revestimentos finais que apresentem variagoes
dimensionais de grande amplitude.

A dimensao méaxima do agregado a ser adotado na fabricagao de argamassas destinadas a aplicagdo em paredes e
tetos devera ser de 1,2 a 4,8 mm.

O embocgo deverd aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento. Deverd possuir textura e composicao
uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo mecanizado.

O aspecto e a qualidade da superficie final deverdo corresponder a finalidade de aplicagdo e a decoragéo
especificada.

Revestimento ceramico para paredes 25x35cm:

As superficies indicadas receberdo acabamento de revestimento cerdmico serd tipo grés ou semi-grés de
dimensdes 25x35c¢m, conforme projeto.
9. ESQUADRIAS, FERRAGENS E PEITORIS

As portas em madeira serdo executadas segundo técnica para trabalhos deste género e obedecerdo
rigorosamente as indicagbes constantes nos projetos, detalhes especiais e especificagdes gerais. Os tipos e dimensdes
basicas obedecerdo rigorosamente ao projeto de arquitetura, devendo ser confirmados todos os vaos na obra antes da
fabricacdo. A madeira devera ser de lei, bem seca, isenta de partes brancas, carunchos e brocas, sem nés ou fendas,
que comprometam a sua durabilidade e aparéncia.

As janelas e balancins serdo executados em aluminio com vidro, conforme projeto.

Sobre todas as esquadrias instaladas, deverdo ser instaladas grades e portdes de ferro com alturas variadas,
conforme definido em planta. As grades de ferro seréo lixadas e receberdo pintura esmalte com prévio tratamento com
pintura anticorrosiva.

Conforme especificages do projeto arquitetdnico, os servigos de serralheria seréo executados de acordo com
as boas normas indicadas e serdo confeccionadas em perfis metalicos tubulares.

Os caixilhos das esquadrias de madeira serdo do tipo aduela e alizar com dimensdes minimas de 750x100cm.
As folhas terdo cougoeiras com 10,0cm de largura e pinazios com 8,0cm de largura, sendo que o ultimo pinazio tera
15,0cm de largura.

As fechaduras das portas de madeira deverdo ser de embutir, sempre de cilindro e maganeta do tipo alavanca e
de trinco reversivel acionado pela maganeta e pela chave com 02 (duas) voltas. As chaves deverdo ser fornecidas em
duplicata.

As dobradicas seréo de metal cromado do tipo reforgado, com anel de 3.72x3” e serdo no minimo de 03 (trés)
unidades por folhas.

Os rebaixos ou encaixes terdo a forma das ferragens ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas,
enchimento com talisca de madeira, etc.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias serda medida com precisdo, de modo a serem evitadas
discrepancias de posicao ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

A localizacdo do assentamento das ferragens sera determinada pela fiscalizagdo, se néo identificavel pelo
sentido de abertura constante em projeto.
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As macanetas das portas, salvo em condi¢des especiais, serao localizadas a 105,0cm do piso acabado.
Antes do assentamento, as ferragens deverao ser aprovadas pela fiscalizagao.
Os peitoris serao em marmore, largura 15,0cm, nos padrdes a serem definidos pela fiscalizagao.
10. COBERTURAS E FORROS

Trama em madeira aparelhada para telhados de até 2 aguas para telhas capa-canal tipo plan:

A cobertura da edificagdo a ser construida devera ser estruturada por pecas de madeira de lei de primeira
qualidade, secas, isentas de brocas, fendas ou outros defeitos que comprometam a sua resisténcia, ndo sendo aceitas
também, todas as pecgas que apresentarem sinais de empenamento.

A espécie da madeira sera Magaranduba, Angelim vermelho ou similar, sendo que a opgao escolhida devera
constar na proposta.

As pegas da estrutura de madeira serdo montadas seguindo a conformagao sugerida pelo projeto executivo nas
dimensdes abaixo:

-caibros de 6x12cm;
-tercas e linhas de 8x16¢cm,;
-pontaletes 8x8cm;
-sarrafos 3x5¢m.
Todas as pegas deverao receber tratamento para imunizagéo contra cupins, brocas e outros.

Cobertura - Telha ceramica tipo plan:

As telhas serdo do tipo plan, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo as especificagcbes técnicas do
fabricante e indicadas no projeto arquitetonico.
Cobertura - Cumeeira em ceramica:

Os capotes utilizados na cumeeira serdo adequados as telhas utilizadas na cobertura, obedecendo as
especificagbes do fabricante.
Imunizagao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor:

O madeiramento estrutural (tesoura, tergas, caibros, ripas, etc.) devera ser previamente imunizado com produto
especifico para esse fim e aprovado pela FISCALIZACAO.

Execugao e pintura com substancia toxica. Quando a madeira é seca, a aderéncia € boa, podendo haver até 1,0
mm de penetracdo. Geralmente usa-se creodoto, piche ou alcatrao.

Podera se executar a imunizagao por imerséo, colocando-se a madeira em tanques com a substancia toxica,
durante certo tempo, que varia com a espessura da peca e com o imunizante. Geralmente usa-se o bicloreto de
mercurio.

Forro em PVC, incluindo estrutura de fixagao:

Elementos de recobrimento interno sob as coberturas, visando a isolamento térmico e/ou acustico; utilizados
também para embutir tubulagdes em determinados ambientes; aplicagdo em diversos materiais.

A estrutura para fixagcdo sera composta de lambris de PVC dimensdes 200x6000 mm, em painéis lineares
encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, obedecendo o projeto executivo.

A estrutura de sustentagdo podera ser em madeira ou metélica, sendo composta de: pendurais, estrutura
primaria (paralela ao sentido de colocagao do forro) e estrutura secundaria (perpendicular as laminas de PVC). Quando
metalicos os perfis utilizados deverado ser galvanizados.

Os pendurais devem ser constituidos por perfis rigidos com resisténcia adequada para sustentar o sistema de
fixacdo do forro; devem ser fixados a estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e aos elementos da estrutura de
fixacdo. Deverdo ser instalados a prumo sem exercer pressdo em revestimento de dutos e outras tubulagdes.
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No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente, por eventuais desvios, deve-se
colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentagdo do forro, de modo a anular a componente
horizontal criada. A se¢cdo minima do perfil para estrutura em madeira primaria ou secundaria deve ser de 25x50 mm.
Os perfis de PVC deverdo ser fixados por rebites, presilhas ou outro elemento que garanta a fixagdo dos perfis a
estrutura de sustentagao e que sejam devidamente protegidos contra corroséo (galvanizados). No caso de uso de rebite
€ necessaria a utilizagdo de arruela para melhor fixagdo. Se a fixagéo for por meio de presilhas, suas garras devem ser
dobradas de modo a permitir a perfeita fixagdo do forro a estrutura secundéria. No caso de utilizagéo de pregos para
fixagdo em estrutura de madeira, somente utilizar material galvanizado de 6tima qualidade de modo a evitar o
aparecimento de manchas de oxidagao no forro.

Para arremates utilizar perfis em PVC rigido de qualidade e durabilidade compativeis com as dos perfis que
constituem o forro (utilizar perfis de arremate e jungéo de acordo com o fabricante). Nos cantos das paredes, os perfis
de arremate devem ser cortados com abertura equivalente & metade do angulo entre paredes. A instalagdo de
luminarias ndo deve comprometer o0 desempenho do forro. As luminarias ndo devem ser fixadas diretamente nos perfis
de PVC, devem ser instaladas de forma que os elementos das estruturas auxiliar ou de fixagdo ndo sofram cargas
excéntricas.

Os elementos que sustentam luminarias integradas ao forro ndo devem apresentar rotagéo superior a 2 graus.

As luminarias ndo devem ocasionar carga que exceda o limite de deslocamento da estrutura de sustentagao.
Nesses casos, a luminaria devera ser sustentada por pendurais suplementares.

Calha em chapa de ago galvanizado n°24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical:

Na execucdo deve-se observar caimento minimo de 0,5%. A fixacdo de pegas em chapas galvanizadas deve
obedecer aos detalhes indicados em projeto. A fixagdo sera através de pregos de ago inox, rebites de aluminio,
parafusos galvanizados e buchas plésticas, embutidos com argamassa ou com utilizagdo de mastiques. Fixar os
condutores com bragadeiras metélicas.

Rufo em chapa de ago galvanizado numero 24, corte de 33 cm:

Na execucdo deve-se observar caimento minimo de 0,5%. A fixacdo de pegas em chapas galvanizadas deve
obedecer aos detalhes indicados em projeto. A fixagdo sera através de pregos de ago inox, rebites de aluminio,
parafusos galvanizados e buchas pléasticas, embutidos com argamassa ou com utilizagdo de mastiques. Fixar os
condutores com bragadeiras metalicas.

Cobertura em policarbonato fumé - incl. Estr.:

Sera fornecida e instalada, de acordo com o projeto, uma cobertura em policarbonato com estrutura metalica que
obedecerdo as seguintes recomendacgoes:

Usar chapas com espessura minima de 3,0mm;

A Estrutura que ira acomodar a chapa deve estar bem limpa;

A instalagdo da chapa deve ser a Ultima fase da obra;

As dimensdes da chapa devem estar de acordo com a dimensdes da estrutura;

O policarbonato possui um elevado coeficiente de dilatagéo, por isso, evitar sempre furar as chapas;

Durante o transporte, corte, armazenamento e instalagdo, deve-se tomar 0 maximo de cuidado para ndo danificar a
superficie do material;

Remover o filme de prote¢éo da superficie que entrara em contato com as guarnigdes;

O restante da chapa devera ficar protegida pelo filme até o final da obra;

Verificar o lado indicado com a protegéo anti UV e deixa-lo sempre para receber a radiagéo do sol.

11. PISOS E RODAPES
Impermeabilizagao de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm:
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Antes do langamento do lastro, para isolar o solo da estrutura de fundagéo, deveréa se observar cuidadosamente
a limpeza das cavas, isentando-as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto tais como madeira em
decomposigéo, etc. Os pisos indicados receberdo uma camada impermeabilizadora em concreto cicldpico com SIKA 01
ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante.

O cimento utilizado sera Poty, Nassau, Zebu ou similar CP Il — Z32 e a areia com granulometria media.
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 I, espessura 3 cm areas secas e 3 cm areas
molhadas, para edificagcao habitacional unifamiliar (casa) e edificagao publica padrao:

Todos os pisos com acabamento em cerdmica levardo uma argamassa de cimento, areia média ou grossa no
traco 1:4, espessura 02 cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos niveis ou
inclinagbes previstas para o acabamento que os deve recobrir. A regularizagdo das areas para 0s pisos com
acabamento em argamassa de alta resisténcia, sera executada com argamassa de cimento e areia média ou grossa no
traco 1:4 desempenado e com espessura de 03 cm.

Quando o material a empregar for de origem natural (v.g., granito), o assentamento somente podera ser feito
com a orientagéo da FISCALIZAGAO.

A referida camada dara o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relagéo:

- Areas secas: < 0,5%:

- Areas molhadas: 0,5%<x<1,5% em direg&o ao ralo ou & porta de saida; e

- Boxes de banheiros: 1,5%<x<2,5% em diregéo ao ralo. O cimento utilizado sera Poty, Nassau, Zebu ou similar
CP Il -Z32.

Areia com granulometria média ou grossa.

Lajota ceramica - (Padrao Médio) - 35x35cm:

Os pisos determinados em projeto receberdo acabamento em lajota ceramica 35x35¢m, antiderrapante, PEI IV,
Tipo A, fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Similar, a lajota devera ser aprovada pela fiscalizag&o.

A superficie para assentamento do piso ceramico devera estar limpa, com toda a poeira e particulas soltas
removidas, e em seguida sera executado o umedecimento do piso.

Marcar os niveis do piso final junto as paredes, com o auxilio de mangueira de nivel e trena Metélica.

Esticar uma linha de nylon ou régua de aluminio nos dois sentidos do piso e assentar a primeira fiada de cada
sentido considerando o minimo possivel de recortes nas pegas, as demais fiadas deverao obedecer ao alinhamento das
primeiras.

Os cortes das pegas devem ser executados antes da aplicagdo da argamassa de assentamento, devendo ser
feitos por meio de serra elétrica com disco adiamantado e/ou riscador manual provido de broca de videa.

Aplicar a argamassa comprimindo-a contra o substrato com o lado liso da desempenadeira de aco, e depois
com o lado dentado, formando corddes. Para o caso de pegas grandes (area superior 30 x 30 ¢cm ou conforme
orientacdo do fabricante), verificar a necessidade da execucdo de dupla colagem, ou seja, deve ser espalhada
argamassa colante também sobre o fundo da pega, antes do assentamento.

Assentar as pecas ceramicas, ajustando-se o posicionamento das pecgas, podendo utilizar o auxilio de
espagadores plasticos em X.

Verificar constantemente o caimento com o auxilio de um nivel de bolha.

Em ambientes fechados por paredes ou muretas recomenda-se a colocagédo de rodapé em todo o contorno do
piso acabado, nivelado e superposto a0 mesmo com altura minima de 70 mm.

O piso interno de ambientes molhaveis como banheiros, cozinhas, lavanderias e corredores de uso comum,
desse ser executado com caimento de 0,5% em dire¢do ao ralo ou a porta de saida, recomenda-se que ndo seja
ultrapassado o valor de 1,5%.

Nos boxes dos banheiros, o caimento deve estar compreendido entre 1,5% € 2,5% em dire¢ao ao ralo.

Aguardar, no minimo, 3 dias para iniciar o rejuntamento.
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Rejuntamento:

Limpar e umedecer as juntas exceto quando nao recomendado pelo fabricante.

Espalhar o rejunte com um rodo de borracha ou espatula de plastico e frisar as juntas com um pedago de
madeira (pinho de preferéncia) ou um fio de cobre encapado para acabamento liso e uniforme. Aguardar cerca de 15
minutos e efetuar uma limpeza com pano umido, esponja ou estopa, e aguardar aproximadamente mais 15 minutos e
efetuar mais uma limpeza com um pano seco.

Para limpeza final do revestimento, lavar com &gua e detergente liquido neutro.

O local onde foi executado o servigo devera permanecer fechado para evitar o transito de pessoas enquanto o
revestimento estiver secando.

Quando alguma atividade for desenvolvida sobre o piso ou no ambiente em que o servigo foi executado a
protecao devera ser realizada colocando sacos de aniagem cobertos por gesso. Esta prote¢do sé devera ser retirada
apds o término das atividades sobre 0 piso.

Rodapé Ceramico 7,0cm altura — 35x35cm:

Os rodapés serdo em lajota cerdmico em placas tipo grés de dimensbes 35x35cm ceramica, fabricante Porto
Rico, Cecrisa ou Similar, com 7,0cm de altura, no mesmo modelo da lajota definida pela fiscalizagéo para ser utilizada
no piso.

Execugdo de calgada ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura 6 cm:

Nos locais definidos em Projeto serdo executadas calgadas de prote¢do nas dimenses indicadas, como segue:
A fundagéo sera direta, constituida de sapata corrida em pedra preta argamassada no trago 1:8 (cimento e areia), com
dimensdes de 20,0 x 30,0cm (largura x profundidade).

O baldrame sera em concreto ciclopico Fck=20MPa com 6,0cm de espessura. O caixdo formado pelos
baldrames sera preenchido com aterro arenoso até atingir a altura de 6,0cm abaixo do nivel de acabamento. Sobre o
aterro compactado e nivelado, serdo executadas juntas em réguas de madeira branca espagadas de 1,0m ou formando
quadros de 1,00m de lado. Os quadros serdo preenchidos, de forma alternada, unidos pelo vértice, tipo dama, em
concreto com seixo, resisténcia 13,5 MPa com 6,0cm de espessura e acabamento desempenado. Apds a pega do
concreto serdo retiradas as juntas de madeira, e nas suas espessuras sera aplicado produto a base de asfalto,
formando as “juntas secas’.

Execucgao de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm:
0 método de assentamento (encaixe) devera ser consultado com a Fiscalizagéo antes de iniciar o servigo. A utilizagao
de placa vibratoria antes e apds o assentamento é um item indispensavel do servigo. Pisos intertravados de 6¢cm de
espessura a serem assentados sobre colchdo de areia nos locais indicados em projeto, conforme hachuras indicando
locais de implantag&o de cores naturais. O assentamento devera ser feito de modo a proporcionar o perfeito travamento
das pecas e uma acomodacao destas no solo devidamente compactado, sem riscos de deslocamentos ou avarias.

Apos assentamento, devera ser distribuida uma camada de areia sobre as pegas.

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45cm base (15
cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x22 cm altura:
Para a realizagdo desse servigo sera necessario a execuc¢do do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de
estacas e linha; Regularizagao do solo natural e execucao da base de assentamento e areia; Execugéo das guias e
sarjetas com maquina extrusora; Execu¢do das juntas de dilatacdo; Acabamento e molhamento da superficie durante o
periodo de cura do concreto.
12. INSTALAGOES ELETRICAS

Os servigos de instalagOes elétricas e de ldgica obedecerdo as normas da ABNT e normas das concessionarias

locais.
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Seréo instalados quadros de distribuicdo de embutir para 12 disjuntores com barramento F+N+Terra 110 v, e
quadro de medicao conforme padrao da concessionaria local fabricante Gemar ou Similar.

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuicdo devem ser DIN, fabricante GE ou Similar.

As tomadas universais deverdo ser da Perlex ou Similar.

Todos os interruptores devem ser para 10A-250 v, Fab. Perlex ou Similar, instalados em caixas de PVC 4” x 2",

As luminarias serdo do tipo calha de sobrepor, com 1 [dmpada tubular de 36w, do tipo plafon em plastico de 15w.

Deverao ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre de 2,5mm?4,0mm? e 6,0 mm?, com isolamentos
e nus, conforme projeto.

Todos os eletrodutos serdo de PVC (normatizados), Fabricagdo Tigre, hidrosolou Similar, flexivel corrugado,
respectivos didmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha de quantidades.

A haste de aterramento copperweld com conector e dimensdes de 5/8” x 3,00 m, conforme o projeto.

13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, LOUGAS E ACESSORIOS

Os servigos de instalagdes hidro sanitarias obedecerdo as normas da ABNT e normas das concessionarias
locais.

As instalagdes seréo executadas em tubos de PVC normatizados, Fabricagdo Tigre, Akros ou Similar, e com
didmetros de acordo com os projetos.

Sera fornecido e instalado Registro de Gaveta bruto, latéo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla conforme
projeto hidrossanitario.

Seréo executadas caixas de inspegao e gordura em dimensdes especificadas em projeto executivo com fundo de
brita e tampa em concreto. As caixas sifonadas serdo em PVC, com didmetro nominal de 100x100x50mm,

As instalagOes de esgotos sanitarios compreendem as canalizagbes primarias e secundarias, ligadas a uma fossa
séptica, a ser construida nas proximidades da edificagéo, conforme indicado na planta de situagao.

A localizagdo da fossa devera obedecer rigorosamente, as indicagdes do projeto, resguardando as condi¢oes
futuras de ampliagdo do imével.

A execugéo sumidouros obedecera as normas de ABNT, em particular a NB-41181 — AMPLIAGAO e instalagéo
de fossas sépticas e disposi¢édo dos efluentes finais (NBR — 7229).

Atendera também ao projeto respectivo, 0 qual devera ser aprovado pelos 6rgaos competentes com jurisdigdo
sobre 0 assunto.

As lougas, metais e acessorios serdes da marca Deca, ou similar. O fabricante devera manter assisténcia
técnica autorizada local (no estado do Para), com pegas de reposigao.

As posicOes relativas das diferentes pecas serdo, para cada caso, resolvidas na obra pela Fiscalizagao,
devendo.

14. LOUGAS/METAIS/BANCADAS

As lougas, metais e acessorios serdes da marca Deca, ou similar. O fabricante devera manter assisténcia
técnica autorizada local (no estado do Para), com pegas de reposi¢éo.

As posicOes relativas das diferentes pecas serdo, para cada caso, resolvidas na obra pela Fiscalizag&o,
devendo, contudo, orientar-se pelas indicagdes constantes nos desenhos do projeto.

Todas as lougas (portas toalhas, saboneteiras, papeleiras, caixas de descargas) serdo aprovadas pela
fiscalizagao.

Na cozinha sera fornecido e instalado bancada de marmore sintético, com dimensdes conforme projeto c/cuba
integrada, incluso valvula americana em metal cromado, sifao flexivel em PVC, engate flexivel 30,0cm, torneira cromada
longa de parede, 1/2 ou %.

Seréo fornecidos e instalados barra de apoio inox nos banheiros PCD conforme projeto
15. URBANIZAGAO
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AS placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para
um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m? de grama por m? de solo. O terreno devera ser abundantemente
irrigado apds o plantio.

16. PREVENCAO E COMB. INCENDIO
Para garantir uma seguranga maior em relagdo aos focos de incéndio, seréo instalados extintores de incéndios
ABC de 6kg e placas de sinalizacéo fotoluminescentes, bem como iluminagao de emergéncia para facilitar o combate de
incéndio ou a fuga.

A instalagdes dos itens estdo de acordo com a NR 23 e devem ser usadas de acordo com as especificagdes do

fabricante
17. PINTURAS

As superficies a serem pintadas deverao ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da execugao dos
servigos. Todos os cuidados quanto as superficies estarem secas e limpas e precaugdes quanto ao intervalo de tempo,
entre demaos, deverao ser observados, conforme recomendagdes da NBR 7348.

Aplicagédo de fundo selador acrilico em paredes, duas demaos:

Devera ser aplicado selador acrilico para paredes em duas demaos da marca de boa procedéncia e qualidade,
observando-se o intervalo de secagem minimo, e diluido conforme recomendagdes do fabricante.
Aplicagdo de massa latex:

Aplicacdo manual de massa latex em paredes, uma demao, para recebimento de pintura, observando os
cuidados conforme recomendagdo das NBR 7348 e especificagdes do fabricante.
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos:

As superficies a serem pintadas deveréo ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da execugédo
dos servigos. Todos os cuidados quanto as superficies estarem secas e limpas e precaugdes quanto ao intervalo de
tempo, entre demé&os, deveréo ser observados, conforme recomendagdes das NBR 7348.

Pintura de esmalte sintético brilhante em madeira

Para fins de acabamento e protegéo sera aplicado 2 demaos em esquadrias de madeiras.
Esmalte sobre grade de ferro

Para proteger e aumentar a vida Util sera aplicado esmalte sobre todas as grades de ferro como também no
guarda corpo metalico de prote¢éo e escada marinheiro do reservatorio de agua, descritas em projeto.

18. SERVICOS FINAIS
Limpeza geral e entrega da obra:

A contratada devera efetuar a limpeza diaria da obra para que n&o atrapalhe as atividades nos demais setores.

Sera removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos.

Todos os pisos serdo cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente, lavados, a fim de
apresentar superficie uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras imperfeicdes, encontrando-se em
perfeita condi¢des de utilizagao.

Todos os aparelhos de iluminagdo deverdo ser rigorosamente limpos e polidos, observando-se o perfeito
funcionamento dos mesmos e o estado das lampadas.
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PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

REF. | CODIGO| ITEM DESCRICAO UNI | QUANT | R$S/BDI| R$C/BDI RS PESO
PARCIAL
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES SUBTOTAL RS 7,48%
: 66.193,19 ’
SEDOP| 10004 1.1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m? RS RS RS 0,48%
: 6,00 548,96 707,17 4.243,02 ’
SINAPI | 98459 1.2 | TAPUME COM CALHA METALICA. AF_05/2018 | m? RS RS RS 2,89%
: PR 182,46 | 108,77 140,12 25.566,30 S27
BARRACAO DA OBRA EM MADEIRA R RS RS RS .
SEDOP| 010767 | 1.3 (INCL.INSTALACOES) m 18,00 748,08 963,68 | 17.346,24 1,96%
LOCACAO CONVENCIONAL DA OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS RS RS RS .
SINAPI 99059 L4 | pONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 m 99,23 55,04 70,90 7.035,41 0,80%
UTILIZACOES. AF_10/2018
EXECUCAO DE SANITARIOS E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA s RS RS RS .
SINAPI) 93212 L5 COMPENSADA, NAO INCLUSO m 9,00 | 1.03523 | 1.333,58 | 12.002,22 1,36%
MOBILIARIO.AF_02/2016
_ _ RS .
2.0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO SUBTOTAL | 7,30 1,61%
CPU | CPUO1 | 2.1 | MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS uni RS RS RS 0,80%
: 1,00 | 5.517,12 | 7.107,15 | 7.107,15 ’
N . RS RS RS o
CPU | CPUO2 | 2.2 | DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS uni 100 | 551912 | 7.107.15 | 710915 0,80%
3.0 | ADMINISTRACAO LOCAL SUBTOTAL RS 8,11%
: 71.719,14 ’
, . RS RS RS o
CPU | CPUO3 | 3.1 |EQUIPE TECNICA uni 100 |55.673.92| 7171914 | 71.719.14 8,11%
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA SUBTOTAL RS 1,10%
: 9.733,53 e
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM RS RS RS
3 0,
SINAPI | 93358 4.1 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m 4229 7603 57,94 414188 0,47%
AF_02/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO RS RS RS
SINAPI | 100981 | 4.2 | EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA m? 1269 843 10,86 13781 0,02%
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA ’ ’ ’ ’
REATERRO MANUAL APILOADO COM s RS RS RS .
SINAPI) 96995 43 | soQuUETE. AF_10/2017 m 25,87 46,10 59,39 1.536,42 0,17%
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO RS RS RS
SINAPI | 94319 4.4 | ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO m? 0,44%
MECANIZADA 40,44 75,20 96,87 3.917,42
5.0 | FUNDACOES SUBTOTAL RS 4,77%
: 42.221,06 100
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO RS RS RS
2 0,
SINAPI | 96619 5.1 | EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, m 5063 3911 50,58 2.550,74 0,29%

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
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COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO s RS RS RS .
SINAPI| 104483 | 5.2 | |1\ BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), m 12,74 | 2.417,20 | 3.113,84 | 39.670,32 4,48%
ATE 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA.
AF_11/2022
RS o
6.0 ESTRUTURAS SUBTOTAL 24.898,53 2,81%
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO s RS RS RS .
SINAPI| 104483 | 6.1 | |1\ BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), m 7,61 2.417,20 | 3.113,84 | 23.696,32 2,68%
ATE 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA.
AF_11/2022
RS RS RS
ED 2 E D 3 149
SEDOP | 50353 6 CONCRETO ARMADO PARA RUFOS m 0,32 2.916,40 3.756,91 1.202,21 0,14%
_ RS ]
7.0 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS SUBTOTAL 12.212,70 1,38%
Impermeabilizagdo de superficie com emulsdo 5 RS RS RS
1 L 7 1,389
SINAPT| 98557 / asfaltica, 2 deméaos m 205,29 46,18 59,49 12.212,70 38%
RS ;
8.0 ALVENARIA/REVESTIMENTO SUBTOTAL 149.060,14 16,85%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE RS RS RS
SINAPI | 103356 8.1 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E m? 6,02%
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 751,48 >4,96 70,80 >3.204,78
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM N RS RS RS o
SINAPI 87878 8.2 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO m 1.569,45 5,19 6,69 10.499,62 1,19%
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, N RS RS RS o
SINAPL) 87547 83 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, m 1.307,26 | 27,71 35,70 46.669,18 >.28%
APLICADA MANUALMENTE
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO COM BETONEIRA, R RS RS RS .
SINAPL) 87752 84 | APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS | ™ 269,33 43,99 56,67 15.262,93 L73%
DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA RS RS RS
SINAPI | 87269 8.5 | EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS m? 2,65%
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA 269,33 67,51 86,97 23.423,63
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
RS 0
9.0 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/GRADES SUBTOTAL | ., o, 115 6,14%
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ) RS RS RS .
SINAPH 90822 1 91 | FepresURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS | U™ 2200 | 37407 | asiss | 1060136 | 20%

- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
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PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO

VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM ) RS RS RS .
SINAPH 91341 92 | PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACRO. | ™ 7,56 447,83 576,89 4.361,29 0,49%
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ) RS RS RS .
SINAPL| 90823 1 93 | ropESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS | U™ 2,00 460,69 | 59346 | 1186902 | 3%
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTAO DE FERRO 1/2" C/ FERRAGENS (INCL. R RS RS RS .
SEDOP | 90068 4 | piNT, ANTI-CORROSIVA) m 14,78 336,99 434,11 6.416,15 0,73%
Port3do em grade ¢/ chapa de ferro 3/16" - 5 RS RS RS 0
SEDOP| 91500 9> incl. ferragens e pintura antiferruginosa m 8,00 1.054,32 1.358,18 10.865,44 1,23%
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ) RS RS RS .
SINAPI 94569 9.6 ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m 6,00 541,23 697,21 4.183,26 0,47%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU " RS RS RS .
SINAPL 94570 97| BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR m 18,00 278,08 358,22 6.447,96 0,73%
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, RS RS RS )
SINAPI 98689 98 | ESpESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 33,00 146,16 188,28 6.213,24 0,70%
PEITORIL EM GRANITO OU MARMORE, L =
15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, RS RS RS .
SINAPE| 101965 | 9.9 | )\ ccENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM m 3,00 150,25 193,55 580,65 0,07%
ADITIVO. AF_11/2020
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO ) RS RS RS .
SINAPE| 91307 1 910 | paprio POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO | U™ 32,00 81,54 105,04 3.361,28 0,38%
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, ) RS RS RS .
SINAPIY 91304 1 911 | pyrerna uni 1,00 95,95 123,60 123,60 0,01%
RS R
10.0 | COBERTURA/CALHA/RUFO/FORRO SUBTOTAL 126.886,78 14,35%
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 R RS RS RS .
SINAPL 92541 101 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, m 327,00 70,79 91,19 29.819,13 3,37%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- RS RS RS
SINAPI | 94446 | 10.2 | CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS, m? 2,42%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 327,00 20,83 65,48 21.411,9
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 R RS RS RS .
SINAPE| 102234 1 10.3 | pevizos, m 327,00 22,27 28,69 9.381,63 1,06%
COBERTURA EM POLICARBONATO FUME - R RS RS RS .
SEDOP | 071363 | 104 ||\ ESTR. METALICA m 25,00 584,93 753,51 18.837,75 2,13%
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RS RS RS
2 0,
SINAPI | 96486 | 10.5 EI())(I\A/ICEARSIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m 202,14 03.63 12061 35.235,01 3,98%
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO RS RS RS
SINAPI | 94228 | 10.6 | NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, m 1,02%
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 75,00 93,58 120,55 9.041,25
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO RS RS RS .
SINAPE| 94231 1 10.7 | \3MmERO 24, CORTE DE 33 CM m 17,00 55,96 72,09 1.225,53 0,14%
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CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA
EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9

RS RS RS
SINAPI | 94219 | 10.8 |(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS m 0,22%
COM MAIS DE 2 AGUAS INCLUSO 47,00 31,9 41,16 1.934,52
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
11.0 | PISOS SUBTOTAL RS 15,51%
: 137.194,60 =7
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS ) RS RS RS .
SINAPI| 94438 | 11.1 MOLHADAS, PARA EDIFICACAO m 535,57 49,17 63,34 33.923,00 3,84%
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM RS RS RS
SINAPI | 98560 | 11.2 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM m?2 4,03%
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 235,57 >L73 66,64 35.690,38
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR RS RS RS
SINAPI | 93391 | 11.3 | DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM m2 2,03%
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. 292,14 47,80 61,58 17.989,98
AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM RS RS RS
SINAPI | 88648 | 11.4 |PLACASTIPO ESMALTADA EXTRA DE m 0,27%
DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014 238,94 7,90 10,18 2.432,41
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN RS RS RS
SINAPI | 94992 | 11.5 |LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 4,92%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 356,88 94,71 122,01 43.542,93
AF_08/2022
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RS RS RS
SINAPI | 94267 | 11.7 | RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15 CM m 4484 62 60 80 64 361590 0,41%
BASE DA GUI + 30 CM BASE DA SARJETA) X22 ’ ’ ’ e
CM ALTURA. AF_06/2016
12.0 | INSTALACOES ELETRICAS SUBTOTAL RS 4,42%
: 39.063,71 ’
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL
INCLUINDO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, RS RS RS
CPU | CPUO4 | 12.1 |CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO uni 0,84%
(EXCLUINDO LUMINARIA, LAMPADA E 26,00 102,45 131,98 7.390,88
INTERRUPTOR). AF_01/2016
LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE RS RS RS
SINAPI | 100904 | 12.2 |20W, COM REATOR DE PARTIDA uni 0,81%
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 26,00 99,28 127,89 7.161,84
INSTALACAO. AF_02/2022
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO ) RS RS RS .
SINAPIY 92023 | 12.3 | ¢\;p0RTE E PLACA - FORNECIMENTO E uni 11,00 42,59 54,86 603,46 0,07%
INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), RS RS RS
- i 0,
SINAPI | 91953 | 12.4 | 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA uni 16,00 24,00 30,92 494,72 0,06%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)

SINAPI| 91959 | 12.5 |10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - uni 5 00 3333 4:39 242595 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’ ’ ’
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) RS RS RS
SINAPI| 91967 | 12.6 |10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - uni 500 5206 6706 13412 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’ ’ ’
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), RS RS RS
SINAPI| 91996 | 12.7 |2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - uni 1100 28 60 36 84 40524 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’ ’ ’
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), RS RS RS
SINAPI | 92000 | 12.8 |2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - uni 36.00 55 38 37 69 1176.84 0,13%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’ ’ ’
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), RS RS RS
SINAPI | 91992 | 12.9 |2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - uni 8.00 36.92 4756 380.48 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’ ’ ’
. - . RS RS RS
SEDOP | 170956 | 12.10 | Tomada de piso 3P+T - 4"x2 uni 1,00 6838 88,09 88,09 0,01%
Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e RS RS RS
SEDOP| 230262 | 12.11 fiagao) PT 12,00 513,59 661,61 7.939,32 0,90%
SEDOP | 231084 | 12.12 | Ponto de dreno p/ split (10m) pt RS RS RS 0,44%
12,00 252,98 325,89 3.910,68 ’
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, RS RS RS
SINAPI | 93654 | 12.13 | CORRENTE NOMINAL DE 16A - uni 100 1165 1501 1501 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ ’ ’ ’
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, RS RS RS
SINAPI | 93656 | 12.14 | CORRENTE NOMINAL DE 25A - uni 3.00 1276 16.44 4932 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ ’ ’ ’
SINAPI | 93663 | 12.15 Elcs)ﬂll\rleA?RD?;SALA ECT)EI\? EE:II\\IIIIECI\IO'I"E)RE " i RS RS RS 0,10%
. - uni , ()
INSTALACAO. AF._10/2020 12,00 57,66 74,28 891,36
Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN . RS RS RS
SEDOP | 170393 | 12.16 uni 1,00 230,79 297,30 297,30 0,03%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
SINAPI | 101881 | 12.17 Egﬁ/'IDSADRER/Z%)Egﬁ(;VTAR'\II&AS?S)’ iiERlx\AALBlgTIR’ i RS RS RS 0,14%
. B uni ,14%
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 1,00 941,73 121314 ) 1.213,14
INSTALAGCAOQ. AF_10/2020
CABO DE COBRRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM?, ANTI-CHAMA 450/750KV, PARA RS RS RS
SINAPI| 91926 | 12.18 | (0 -jiTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E m 223,80 4,13 5,32 1.190,62 0,13%
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750KV, PARA CIRCUITOS RS RS RS
SINAPH 91928 | 12.19 | repninals - FORI{IECIMENTO E INSTALAGAO. m 223,80 6,38 8,22 1.839,64 0,21%
AF_12/2015
CABO DE COBRRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM?, ANTI-CHAMA 450/750KV, PARA RS RS RS
SINAPI| 91934 | 12.20 | (0 TS TERMINAIS -/FORNECIMENTO E m 10,00 23,03 29,67 296,70 0,03%
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA RS RS RS
SINAPI | 91835 | 12.21 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM m 0,38%
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 250,00 10,37 13,36 3.340,00
AF_12/2015
13.0 | INSTALACOES HIDROSANITARIAS SUBTOTAL RS 3,73%
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32.998,09
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE RS RS RS \
SINAPH| 89401 | 13.1 | 4G UA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 40,00 10,11 13,02 520,80 0,06%
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE RS RS RS \
SINAPH| 89402 | 13.2 | £ 1JA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 65,00 11,60 14,94 971,10 0,11%
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE RS RS RS \
SINAPH| 89403 | 13.3 | 5 UUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 3,00 18,52 23,86 71,58 0,01%
AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RS RS RS .
SINAPH 89711 | 13-4 | ¢ AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | ™ 30,00 20,08 25,87 776,10 0,09%
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RS RS RS .
SINAPH| 89712 1 13.5 | ¢ AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | ™ 25,00 26,17 33,71 842,75 0,10%
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RS RS RS .
SINAPI| 83713 1 13.6 | g AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | ™ 2000 | 32,79 42,24 844,80 0,10%
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RS RS RS .
SINAPH| 89714 | 13.7 | ¢t AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | ™ 50,00 | 36,41 46,90 234500 | %27%
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE . RS RS RS .
SINAPL| 83404 | 13.8 | b\ cre BUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E unt 9,00 6,34 8,17 73,53 0,01%
INSTALACAO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE . RS RS RS .
SINAPL| 83408 | 13.9 | b\ crp BUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E unt 10,00 7,58 9,76 97,60 0,01%
INSTALACAO.
JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO . RS RS RS \
SINAPH 103955 | 13.10 | £/ e AMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - unt 5,00 9,26 11,93 59,65 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO . RS RS RS .
SINAPI| 103974 1 13.11 | £\ bR UMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E unt 1,00 10,24 13,19 13,19 0,00%
INSTALACAO. AF_06/2022
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE . RS RS RS ,
SINAPI| 89442 1 13.12 | 1 cTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E unt 5,00 12,74 16,41 82,05 0,01%
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE
LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA . RS RS RS ,
CPU | CPUOS | 1313 | co ) PREDIAL - FORNECIMENTO E unt 19,00 7,58 9,76 185,44 0,02%
INSTALACAO
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, RS RS RS
A "_ H [s)
SINAPI| 89349 | 13.14 |ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E uni 200 20,90 26,02 52,00 0,01%

INSTALAGCAO. AF_08/2021
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,

ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E _ RS RS RS \
SINAPI| 83987 | 13.15 | -\ NOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E uni 5,00 71,48 92,08 460,40 0,05%
INSTALACAO. AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA RS RS RS
SINAPI | 89744 | 13.16 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM uni 6.00 28 55 2633 57008 0,02%
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ' ' ' '
SANITARIO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA RS RS RS
SINAPI | 89731 | 13.17 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM uni 500 1578 1905 9795 0,01%
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ' ' ' '
SANITARIO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, RS RS RS
SINAPI| 89782 | 13.18 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE uni 100 1305 17 17 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ' ' ' '
SANITARIO. AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO _ RS RS RS \
SINAPL| 83709 | 1319 | ) R AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE unt 6,00 21,38 27,54 165,24 0,02%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Caixa em alvenaria de 60x60x60cm ¢/ tpo. . RS RS RS .
SEDOP | 180678 | 1320 | - oto unt 12,00 | 68519 | 88266 | 1059102 | L20%
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS RS RS RS
SINAPI | 98067 | 13.21 | MACICOS. DIMENSOES INTERNAS: 1,2X2,4 X | uni 0,97%
H=1,6M, VOLUME UTIL:4456 L (PARA 13 100 | 6.687,77 | 861513 | 861519
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES . RS RS RS .
SINAPL| 98078 | 13.22 || \reRNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0M, AREA DE unt 1,00 | 457481 | 589327 | 5.893,27 0,67%
INFILTRACAO 31,M? (PARA 5 CONTRIBUINTES)
RS .
14.0 | LOUCAS/METAIS/BANCADAS SUBTOTAL | o % 53 | 334%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA RS RS RS
SINAPI| 86888 | 14.1 |ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO | uni 0,48%
E INSTALACKO. AF 01/2020 7,00 474,49 611,24 | 4.278,68
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - . RS RS RS .
SINAPI| 100845 | 14.2 | Lo NECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | U™ 7,00 39,49 50,87 356,09 0,04%
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA,
45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, RS RS RS
SINAPI | 86941 | 14.3 |VALVULAE ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM uni 0,95%
METAL CROMADO, COM TORNEIRA 9,00 72731 | 93692 | 843228
CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
R ) RS RS RS o
SEDOP | 190797 | 14.4 | PORTA PAPEL HIGIENICO - POLIPROPILENO uni 5,00 §7.90 11233 18641 0,09%
BANCADA EM GRANITO POLIDO C/CUBA RS RS RS
CPU | CPUO6 | 14.5 |INOX, INCL VALVULA, SIFAO E TORNEIRA, m? 0,50%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 | 3.433,10 | 4.422,52 | 4.422,52
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER . RS RS RS ]
SINAPIY 95547 | 14.6 |, \gA SABONETE LIQUIDO COM uni 7,00 95,75 123,35 863,45 0,10%
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RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAGAO.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX

POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA ) RS RS RS .
SINAPL| 100871 | 14.7 | b REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. unt 5,00 29026 | 37391 | 186955 | O21%
AF_01/2020
SEDOP | 190231 | 14.8 | CHUVEIRO CROMADO uni RS RS RS 0,08%
: 6,00 91,32 117,64 705,84 e
SEDOP | 190691 | 14.9 | DUCHA HIGIENICA CROMADA uni RS RS RS 0,17%
: 7,00 167,70 216,03 1.512,21 i
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, RS RS RS
SINAPI | 86915 | 14.10 |PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - uni 0,16%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 11,00 100,41 129,35 1.422,85
Pia 01 cuba em aco inox c/torn.,sifao e . RS RS RS 0
SEDOP | 190238 | 14.11 1 -\ (1 50m) unt 2,00 863,28 | 1.112,08 | 2.224,16 0,25%
Pia 02 cubas em aco inox.c/torn.,sifoes e . RS RS RS .
SEDOP | 190101 | 14.12 1 -1 5 om) unt 1,00 | 2.05542 | 2.647,79 | 264779 | *30%
15.0 | URBANIZAGAO SUBTOTAL RS 0,83%
: 7.378,60 1G22
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES RS RS RS
SINAPI | 94276 | 15.2 |100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE m 55 20 4705 6157 3.409 70 0,39%
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA ’ ’ ’ S
URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
PLACA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25cm ) RS RS RS .
SBC 1202130 | 15.3 AZUL/AMARELO/PRETO unt 112,00 21,70 27,95 3.130,40 0,35%
. RS RS RS .
SBC | 202101 | 15.4 |PLACA PISO TATIL ALERTA 25x25 AZUL uni 30,00 21,70 27,95 838,50 0,09%
16.0 | PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO SUBTOTAL | Z';i‘ 57 0,14%
SEDOP | 201507 16.1 Extintor de incéndio ABC - 6K uni RS RS RS 0,07%
‘ & 2,00 239,18 308,11 616,22 ’
SEDOP | 241468 16.2 Placa de sinalizacdo fotoluminoscente uni RS RS RS 0,07%
‘ ¢ 13,00 48,93 48,95 636,35 ’
17.0 | PINTURA SUBTOTAL RS 6,80%
: 60.160,81 ’
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM R RS RS RS .
SINAPI 88485 | 17.1 PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m 1.569,45 2,33 3,00 4.708,35 0,53%
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX R RS RS RS .,
SINAPL| 88495 | 17.2 | ¢\ PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m 1.329,37 | 10,33 13,31 17.693,91 2,00%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA RS RS RS
A il A 2 )
SINAPI | 88489 | 17.3 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | m 156945 | 17.09 22,0 34.550,29 3,91%
AF_06/2014
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO RS RS RS
SINAPI | 102220 | 17.4 | (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 0,17%
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. 81,48 14,41 18,56 1.512,27
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ) RS RS RS .
SINAPI| 100758 | 17.5 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL m 29,56 44,30 57,07 1.686,99 0,19%

SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
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PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEM/:\OS).
AF_01/2020
18.0 SERVICOS FINAIS SUBTOTAL RS 0,62%
: 5.475,86 ’
CPU CPUO7 18.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m? RS RS RS 0,43%
) 645,00 4,62 5,95 3.837,75 !
Placa de inauguragdo em aco inox/letras bx. . RS RS RS
SEDOP | 241318 18.2 uni 0,19%
relevo- (40 x 30cm) 1,00 1.271,63 1.638,11 1.638,11 ?
RS TOTAL RS 100,00%
884.526,49 ’
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- RS PERIODO E VALOR
ITEM | DESCRIMINACAO DOS SERVICOS %
PARCIAL | 30DIAS 60 DIAS 90DIAS | 120DIAS | 150DIAS | 180DIAS | 210DIAS | 240 DIAS
RS 100,00%
0,
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES 66.193,19 RS 7,48%
66.193,19
. . RS 50,00% 50,00%
| 00,007 —=22000% | .
2.0 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 14.214,30 RS RS 1,61%
7.107,15 7.107,15
. RS 9,72% 3,64% 5,09% 6,84% 21,23% 32,07% 16,04% 5,37%
3.0 ADM|N|STRACAO LOCAL 71'719,14 Rs Rs Rs RS RS Rs Rs Rs 8,11%
6.971,10  2.610,58  3.650,50  4.905,59 1522597 23.000,33 11.503,75  3.851,32
RS 40,00% 60,00%
0,
40 | MOVIMENTO DE TERRA 9.733,53 RS RS 1,10%
3.893,41  5.840,12
) RS 30,00% 70,00%
0,
5.0 | FUNDACOES 42.221,06 RS RS 4,77%
12.666,32  29.554,74
RS 40,00% 30,00% 30,00%
6.0 | ESTRUTURAS 24.898,53 RS RS RS 2,81%
9.959,41  7.469,56  7.469,56
20 | IMPERMEABILIZAGAO DE RS _100,00% L 38%
| ESTRUTURAS 12.212,70 RS St
12.212,70
RS 30,00% 30,00% 40,00%
8.0 | ALVENARIA/REVESTIMENTO 149,060,164 RS RS RS 16,85%
44718,04 44.718,04 59.624,06
RS 40,00% 60,00%
9.0 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/GRADES 54.34115 RS RS 6,14%
21.736,46  32.604,69
RS 45,00% 45,00% 10,00%
10.0 | COBERTURA/CALHA/RUFO/FORRO |, 6.856,78 RS RS RS 14,35%
57.099,05 57.099,05 12.688,68
RS 15,00% 40,75% 44,25%
11.0 | PISOS 137.194,60 RS RS RS 15,51%
20.579,19 55.906,80  60.708,61
12.0 | INSTALAGOES ELETRICAS RS 10,00% 45,00% 45,00% 4,42%
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39.063,71 RS RS RS
3.906,37 17.578,67 17.578,67
RS 30,00% 34,75% 35,25%
~ . 2R 0
13.0 | INSTALACOES HIDROSANITARIAS 32.998,09 RS RS RS 3,73%
9.899,43 11.466,84 11.631,83
RS 100,00%
0,
14.0 | LOUCAS/METAIS/BANCADAS 29.521,73 RS 3,34%
29.521,73
- RS 100,00%
0,
15.0 | URBANIZACAO 7.378,60 RS 0,83%
7.378,60
160 | PREVENCAO E COMBATE A RS _100,00% | 0.14%
| INCENDIO 1.252,57 RS s 70
1.252,57
RS 10,00% 45,00% 45,00%
17.0 | PINTURA 60.160,81 RS RS RS 6,80%
6.016,08 27.072,36  27.072,36
RS 100,00%
0
18.0 | SERVICOS FINAIS 5.475,86 RS 0,62%
5.475,86
RS RS RS RS RS RS RS RS RS 100.0%
Total da Parcela | 884.526,49 | 84.164,85 | 31.016,45 | 43.164,65 | 60.999,56 | 186.350,02 | 282.115,01 | 144.578,09 | 52.137,86 e
Percentual Simples 9,52% 3,51% 4,88% 6,90% 21,07% 31,89% 16,35% 5,89%
RS RS RS RS RS RS RS R$
Total Acumulado 84.164,85 | 115.181,30 | 158.345,95 | 219.345,51 | 405.695,53 | 687.810,54 | 832.388,63 | 884.526,49
Percentual Acumulado 9,52% 13,03% 17,91% 24,81% 45,88% 77,77% 94,12% 100,0%
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIO
CPUO1 3.1 MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
REF cép DESCRICAO UNI COEF RS UNI RS PARCIAL
RS RS
SINAPI 88316 Sevente com encargos complementares h 32,0000 19,22 615,04
SINAPI 88286 Motorista de caminhdo com encargos complementares h RS RS
& P 16,0000 21,90 350,40
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56
SINAPI 91395 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ CHI RS RS
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI 16,0000 43,62 697,92
DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56
SINAPI 73467 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ CHP RS RS
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP 16,0000 240,86 3.853,76
DIURNO. AF_06/2014
RS
RS TOTAL 5.517,12
CPUO02 3.2 DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
REF coDp DESCRICAO UNI COEF RS UNI RS PARCIAL
RS RS
SINAPI 88316 Sevente com encargos complementares h 32,0000 19,22 615,04
SINAPI 88286 Motorista de caminhdo com encargos complementares h RS RS
& P 16,0000 21,90 350,40
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56
SINAPI 91395 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ CHI RS RS
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI 16,0000 43,62 697,92
DIURNO. AF_06/2014
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CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56
M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ RS
SINAPI 73467 TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP cHP 16,0000 RS 240,86 3.853,76
DIURNO. AF_06/2014
RS
RS TOTAL 5.517,12
CPUO3 4.1 EQUIPE TECNICA
REF cép DESCRICAO UNI COEF RS UNI RS PARCIAL
) : RS RS
SINAPI 90777 Engenheiro Junior com encargos complementares h 96,0000 9815 9.422,40
SINAPI 90776 Encarregado Geral de Obras com encargos complementares h RS RS
& & P 640,0000 20,81 13.318,40
SINAPI 88326 Vigia noturno com encargos complementares h RS RS
& & P 1.408,0000 23,39 32.933,12
RS
RS TOTAL
$T0 55.673,92
3.11 Memoéria de Calculo Coeficientes CPUO3
REF coDp Descrigdo h/Dia Dias/més n2meses Totalh
SINAPI 90777 . . 3,00 8,00 96,00
Engenheiro Junior com encargos complementares 4,00
SINAPI 90776 Encarregado Geral de Obras com encargos complementares 8,00 10,00 8,00 640,00
SINAPI 88326 - 8,00 8,00 1.408,00
Vigia noturno com encargos complementares 22,00
CPUO4 131 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
’ LUMINARIA, LAMPADA E INTERRUPTOR). AF_01/2016
REF céDp DESCRICAO UNI COEF RS UNI RS PARCIAL
SINAPI 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A m RS RS
40 MM. AF_05/2015 2,2000 5,91 13,00
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). RS RS
SINAPI 90456 AF_05/2015 UNI 1,0000 3,77 3,77
SINAPI 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM m RS RS
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 2,2000 12,63 27,79
SINAPI 91842 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS m RS RS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2,0000 5,88 11,76
SINAPI 91852 ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS m RS RS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2,2000 8,16 17,95
SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA m RS RS
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 8,4000 2,86 24,02
SINAPI 91937 CAIXA OC'[OGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UNI RS RS
INSTALACAO. AF_12/2015 0,3750 11,09 4,16
RS
RS TOTAL 102,45
CPUO5 15.20 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
REF coDp DESCRICAO UNI COEF RS UNI RS PARCIAL
) RS RS
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Uni 1,0000 3,40 3,40
SINAPI 3515 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA Uni RS RS
AGUA FRIA PREDIAL 1,0000 7,24 7,24
RS RS
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO h 0,1500 19,09 2,86
] RS RS
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1500 23,22 3,48
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RS
R$ TOTAL 16,98
CPUO6 14.5 BANCADA EM GRANITO POLIDO C/CUBA INOX, INCL. VALVULA, SIFAO E TORNEIRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
REF cép DESCRICAO UNI COEF RS UNI RS PARCIAL
SINAPI 11692 RS 631,49 RS
Bancada/ banca em granito, polido, branco comum, e= *3* cm m? 3,2000 ! 2.020,77
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E RS
SINAPI 86936 SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Uni RS 491,84
2,0000 983,68
AF_01/2020
SINAPI 13415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, Uni RS RS
PADRAO POPULAR, 1/2"0U 3/4" 5,0000 49,90 249,50
L ) . . RS RS
INAPI 7591 do-f 4 i 70k
S 3759 Suporte mdo-francesa em ago, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg uni 1,0000 26,35 26,35
RS RS
SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO ke 1,0000 50,96 50,96
SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO uni RS RS
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 6,0000 1,22 7,32
RS
2 101,41
SINAPI 37329 Rejunte epoxi kg 0,5000 R> 01,4 50,71
RS R$
2
SINAPI 88274 Marmorista ¢/ encargos complementares h 1,0000 24,59 24,59
RS R$
SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,22 19,22
RS
RS TOTAL 3.433,10
CPUO7 18.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA
REF cép DESCRICAO UNI COEF RS UNI RS PARCIAL
RS R$
SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1500 19,22 288
SINAPI 3 Acido muriatico, diluigdo 10% a 12% para uso em limpeza L RS RS
 Auie °8enp P 0,1000 17,37 1,74
RS
RS TOTAL 4,62
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COMPOSICAO DE BDI - DESONERADO

1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,36%
1.1 Administragdo Central 3,00%
1.2 Seguros + Garantia 0,80%
1.3 Riscos 0,97%
1.5 Despesas Financeiras 0,59%
2.0 TRIBUTOS 13,15%
2.1 Pis 0,65%
2.2 Cofins 3,00%
2.3 ISS 5,00%
2.4 CPRB 4,50%
3.0 LUCRO 6,160%
3.1 Lucro 6,160%
4.0 TAXA TOTAL DE BDI 28,82%

Segundo Acérddo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o célculo do BDI deve ser feito da seguinte

maneira:

(14AC+S+R+G)«(1+DF)«(1+1L)

1-1

AC - Administragdo Central

S >
Seguro
R - Riscos

G - Garantia

DF - Despesas Financeiras
L = Taxa de Lucro/Remuneragido
I = Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
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de Terra Santa

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADOS

cob HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Renumerado 18,12% N3o Inside
B2 Feriados 4,16% N3o Inside
B3 Auxilio - Enfermidade 0,94% 0,71%
B4 13° Saldrio 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,69% N3o Inside
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 9,71% 7,03%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B TOTAL 47,60% 16,81%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,69% 4,32%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
c3 Férias Indenizadas 4,47% 3,39%
ca Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,93% 2,98%
c5 Indenizagdo Adicional 0,48% 0,36%
TOTAL 14,70% 11,15%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,90% 2,82%
D2 Efér\:ic;dlircllceiiicz:laed((i)rupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,48% 0,36%
D TOTAL 8,38% 3,18%
TOTAL(A+B+C+D) 87,48% 47,94%
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